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Sillanrakennusurakoitsijat
Sillankorjausurakoitsijat

Betonirakenteiden tyonjohtopitevyydet sillanrakennus- ja sillankorjausurakoissa

Liikennevirasto ottaa kayttéén 1.1.2016 alkaen FISE Oy:n uudistetut beto-
nirakenteiden tydnjohtopéatevyydet. Rinnan uusien vaativien ja poikkeuk-
sellisen vaativien betonirakenteiden tyénjohtopatevyyksien kanssa hyvak-
sytddn myds ennen 1.9.2014 todetut FISE Oy:n betonirakenteiden tyénjoh-
tajapatevyydet. Seka uudet ettd vanhat pétevyydet ovat voimassa kunnes
niiden toteamisajanjakso paattyy. FISE-patevyysvaatimukset on esitetty
FISE Oy:n internetsivulla (www fise.fi).

Betonirakenteiden tyénjohtopéatevyydet sillanrakennus- ja sillankorjausura-
koissa 1.1.2016 alkaen ovat seuraavat:

e Uudisrakennuskohteissa betonitydnjohtajalla tulee olla aina vahintaén
o vaativien betonirakenteiden tyénjohtajapétevyys tai
o toteutusluokassa 3 tehtavissa rakenteissa 1-luokan betonira-
kenteiden tyonjohtajan patevyys tai
o toteutusluokassa 2 tehtévissé rakenteissa 2-luokan betonira-
kenteiden tydnjohtajan patevyys.

e Korjausrakennuskohteissa betonityénjohtajalla tulee olla aina vahin-
taan
o vaativien betonirakenteiden tyénjohtajapéatevyys tai
o 1-luokan betonirakenteiden tyénjohtajan patevyys tai
o vahintdan rakennusmestarin koulutus ja liséksi Betonirakentei-
den korjaustydnjohtajan patevyys.

e Poikkeuksellisen vaativien betonirakenteiden tyénjohtajapéatevyys tai
1-luokan betonirakenteiden tyénjohtajan patevyys
edellytetdan aina, kun rakenne on seuraamusluokassa CC3 tai kun ra-
kennettavat tai korjattavat sillat ovat vinokdysi- ja riippusiltoja, jannitet-
tyja palkki- ja kotelopalkkisiltoja, jalkijannitettavid elementtisiltoja ja tek-
nisesti vaativia liittopalkkisiltoja tai vaativuudeltaan edellisiin rinnastet-
tavia siltoja tai muita taitorakenteita.
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o Poikkeuksellisen vaativien betonirakenteiden tyénjohtajapatevyys tai
1-luokan betonirakenteiden tydnjohtajan péatevyys
edellytetaan, kun tyénsuoritukseen siséaltyy vedenalaista valua, poikke-
uksellisen vaativia muottijarjestelyja kuten rautatien ylittévéan sillan
muotit, poikkeuksellisen vaativia IT-betonivaluja kuten pitkien putkipaa-
lujen tayttévalut, sillan leventaminen tai jatkaminen ja aina kun raken-
teen suunnittelukayttéika ylittda 100 vuotta.

Tilaaja paattaa, mitka betonirakenteiden tydénjohtopéatevyydet edellytetdan
rakennettavan tai korjattavan sillan betonirakenteiden tai tyénsuoritusten

osalta.
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