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Sillankorjausurakoissa vaadittavat FISE Oy:n myöntämät pätevyydet 

 
Tiehallinnon asiantuntijapalvelujen siltatekniikka ilmoittaa, että 
sillankorjaustöissä vaaditaan seuraavat FISE Oy:n myöntämät 
pätevyydet: 
 
Betonirakenteiden korjaussuunnitelman laatijalla on oltava 1.1.2007 
lähtien 
o Betonisiltojen A-vaativuusluokan korjaussuunnittelijan pätevyys. 

 
Betonirakenteisiin rakenteellisia muutoksia ja mitoitusta tekevällä on 
oltava 1.1.2007 lähtien 
o AA-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelijan pätevyys. 

 
Teräsrakenteisiin rakenteellisia muutoksia ja mitoitusta tekevällä on 
oltava 1.1.2007 lähtien 
o AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelijan pätevyys. 

 
Erikoistarkastuksen tekijällä on oltava 1.7.2007 lähtien 
o Betonisiltojen a-vaativuusluokan kuntotutkijan pätevyys. 

 
Korjaustyön betonityönjohtajalla on oltava 1.7.2007 lähtien 
o I-luokan betonirakenteiden työnjohtajan pätevyys tai  
o vähintään rakennusmestarin koulutus ja Betonirakenteiden 

korjaustyönjohtajan pätevyys.  
 
 
 
Kehittämispäällikkö Jouko Lämsä 
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