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1 Yleista

Tassa ohjeessa maaritellaan Vaylaviraston suurten investointien hankkeiden ja
perustienpidon hankkeiden tiedotustauluja koskevat yleisohjeet. Tiehankkeen
tiedotustaulu tiedottaa tienkayttajille, mita ja missa tehdaan ja milloin tyd valmis-
tuu. Tauluja kaytetaan aina Vaylaviraston suoraan hallinnoimissa investointihank-
keissa, jotka ovat kustannuksiltaan huomattavia ja kestoltaan pitkaaikaisia. Naissa
hankkeissa taulun ylalamellissa on kaytdssa vain Vaylaviraston tunnus.

Tauluja voidaan kayttaa myos muissa pitkakestoisissa laajennusinvestointihank-
keissa. Naiden taulujen ylalamellissa esitetaan aina seka Vaylaviraston etta ELY-
keskuksen tunnukset. Taulujen kaytté maaritellaan urakkakohtaisissa asiakirjoissa.

Jos tauluja kaytetaan maantieverkolla toteutettavissa hankkeissa, joissa rahoitus
ja toteutuksen ohjaus tulevat kokonaan muualta kuin Vaylavirastosta, ylalamel-
lissa ei esiteta Vaylaviraston tunnusta.

Tiedotustauluja on kaytettava aina, jos hanke saa EU:n rahoitusta. Ohessa liitteena
mya0s julkisuusvaatimukset Euroopan unionin osittain rahoittamille hankkeille.

2 Suurten investointien hankkeiden ja perustienpidon
parannushankkeiden tiedotustaulut

Tiehankkeen tiedotustaulua kaytetaan aina hankkeissa, joiden kesto on yli 6 kk.
Hankekohtaisen harkinnan mukaan tiedotustauluja voidaan kayttaa myods pienem-
missa perustienpitoon kuuluvissa parannushankkeissa, joiden kesto on yli 4
kuukautta. Tiedotustaulun tarkoitus on tassakin tiedottaa tienkayttajille mita
tehdaan, missa tehdaan ja milloin kohde valmistuu. Tauluissa ei kerrota liikenteelle
aiheutuvista hairidista tai konkreettisista muista haitoista.

Taman ohjeistuksen sisallosta vastaa Vaylavirasto tieliikennelain 71 §:n maarayk-
sen mukaisesti. Ohjeistuksen kaytosta ja jakelusta hankkeille vastaavat Vayla-
viraston, TEM-viestinnan ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden asiantuntijat
yhdessa.

Taulujen pitaa olla selkeita ja tekstien lyhyita. Kaytettava tekstikoko on 150-
200 mm ja tekstirivien maara hankelamellissa on enintaan 4 rivia. Taulujen kokoja
on leveydeltaan kaksi: 300 cm ja 400 cm. Kaytettava taulun koko riippuu tieluokas-
ta, hankkeen koosta ja rahoittajien maarasta taulun ylalamellissa.

Kunnan kielisuhteet otetaan huomioon siten, etta kaksikielisissa kunnissa kayte-
taan kahta erillista taulua; kunnan enemmistdkielen taulu on ajosuunnassa ensim-
maisena. Kaksikielisen kunnan tauluissa Vaylaviraston tunnuksesta kaytetaan aina
kaksikielista versiota ja ELY-keskuksen tunnus esitetaan suomenkielisessa taulus-
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sa suomenkielisena ja ruotsinkielisessa taulussa ruotsinkielisena. Saamenkielissa
kunnissa noudatetaan vastaavia periaatteita.

Hankkeen tiedotustaulu on valkopohjainen ja se koostuu seuraavista lamelleista:

e Vaylaviraston suurten investointien hankkeen taulussa Vaylaviraston tunnus
(aina ja vakiokokoinen)

e Perustienpidon hankkeen taulussa seka Vaylaviraston etta ELYn tunnus (aina ja
vakiokokoisia)
Hankelamelli (koko vaihtelee tarpeen mukaan)

e Paaurakoitsijan lamelli (paaurakoitsija mainittava aina, aliurakoitsijoiden nimia
ei mainita tiedotustaulussa)

e Rahoittajalamelli (jos hanke saa esimerkiksi EU-rahoitusta tai yritysrahoitusta)

e Jos rahoituksessa on kyse huomattavasta (mm. kunnan) rahoitusosuudesta
koko hankkeessa, niin talldin taman yhteistydkumppanin vaakunan tai muun
tunnuksen voi sijoittaa ylalamelliin Vaylaviraston ja ELYn tunnusten oikealle
puolelle. Jos hankkeessa ei ole Vaylavirasto teettajana tai rahoittajana, viraston
tunnus jatetaan myos pois ylalamellista.

e Sininen alalamelli (aina taulun alaosassa ja sen korkeus on 150 tai 200 mm)

3 Liikennetta haittaavasta tyosta tiedottava taulu ns.
urakoitsijataulu

Urakoitsijataulu varoittaa ja opastaa tienkayttajaa. Taululla tiedotetaan tienkayt-
tajalle, etta edessa olevalla tieosuudella on liikennetta haittaava tietyd. Urakoit-
sijataulu kertoo nimenomaan liikenteelle aiheutuvista haitoista/hairidista (rajay-
tys- ja paallystystyo...).

Taulu on keltapohjainen. Tienkayttaja voi siten valmistautua mahdollisiin jonoihin,
pysahdyksiin tai muihin viivytyksiin.

Jos korvaava yhteys on kaytettavissa, tavoitteena on myos ohjata lilkennetta muille
reiteille ja nain vahentaa tyémaan kautta kulkevaa liikennetta. Tallaisessa tapauk-
sessa taulussa voidaan ilmoittaa tydn aloittamis- ja paattymisajankohdat. Taulu
pystytetaan talléin noin viikkoa ennen toiden aloittamista. Taulu poistetaan heti,
kun liikennetta haittaava tyo on tehty.

Taulua ei kayteta, jos tietydsta ei aiheudu muuta haittaa kuin alennettu nopeus-
rajoitus lyhyella matkalla.

Taulujen kokoja on kaksi: 200 cm ja 300 cm. Kaytettava tekstikoko on 150 tai
200 mm ja tekstirivien maara on enintaan 4 rivia yhdessa taulussa.

Tiedotustaulu on keltapohjainen ja se muodostuu seuraavista lamelleista:
e Tiedotuslamelli (aina mukana, koko vaihtelee tarpeen mukaan)
e Paaurakoitsijalamelli (paaurakoitsija mainittava aina)
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Tiedotustaulujen pitaa olla selkeita ja tekstien lyhyita. Taulun tekstissa on otettava
huomioon kunnan kielisuhteet; tarvittaessa kaytetaan kahta erillista taulua.

Kiertotiesuositus:
Jos tietydmaan kautta ajaminen on autoilijoille hidasta ja tydmaalle haitallista,
mutta tydmaa on mahdollista kiertaa vaihtoehtoista reittia, suositellaan erityisen
kiertosuositustaulun kayttéa. Suositus voidaan osoittaa myds pelkastaan tietylle
ajoneuvoryhmalle.

4 Mallikuvat ja graafiset ohjeet

Liitteessa on mallit tauluista seka esimerkkeja liikennemerkkimitoituksista. Tiedo-
tustaulujen mitoitus perustuu Vaylaviraston ohjeisiin ja mitoituksen paivityksesta
vastaa Vaylavirasto. Ohjeessa ja mallitaulujen mitoituksissa on huomioitu myos
ELY-keskuksen graafiset ohjeistot. Vaylaviraston graafiset ohjeet loytyvat osoit-
teesta: https://vayla.fi/medialle/graafinen-ohjeisto.
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Vaylavirasto Liikennemerkkien mitoitus
Trafikledsverket
TIETYOMAIDEN TIEDOTUSTAULU
Tien rakennusty0, yksikielinen kunta, tekstikoko 200 mm
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Liikennemerkkipiirros hyvaksytty / 2020

Taulun hankelamellissa on enintdan nelja rivia tekstia
mustalla Arial Bold tai likennemerkkikirjaimin. Tarkastaja
EU-lippu on sininen ja téhdet keltaiset heijastavat R1.

8A-960-3
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Vaylavirasto Liikennemerkkien mitoitus
Trafikledsverket
TIETYOMAIDEN TIEDOTUSTAULU
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Taulun hankelamellissa on enintdan nelja rivia tekstia
mustalla Arial Bold tai likennemerkkikirjaimin. Tarkastaja
EU-lippu on sininen ja téhdet keltaiset heijastavat R1.
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Vaylavirasto Liikennemerkkien mitoitus
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Vaylavirasto Liikennemerkkien mitoitus
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Vaylavirasto Liikennemerkkien mitoitus 2020
Trafikledsverket
TIEDOTUSTAULU
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Taulussa enintaan nelja rivia tekstia.
Jos suomenkielinen ja ruotsinkielinen teksti ei mahdu neljalle riville,
tehdaan kaksi erillista taulua.
Pohja keltainen heijastava R1. Tekstit mustat Arial Bold tai

liikennemerkkikirjaimin.

Urakoitsijan tunnus / nimi mustavalkoinen R1.
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Liikennemerkkipiirros hyvaksytty
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TIEDOTUSTAULU
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Taulussa enintaan nelja rivia tekstia.

Jos suomenkielinen ja ruotsinkielinen teksti ei mahdu neljélle riville,

tehdaan kaksi erillista taulua.

Pohja keltainen heijastava R1. Tekstit mustat Arial Bold tai

likennemerkkikirjaimin.
Urakoitsijan tunnus / nimi mustavalkoinen R1.
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