
 EPO1 Vt 3 Suvilahti  
 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Vaasa 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat meluvallit, 
pituus yhteensä noin 200 metriä 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on valtatie 
3.  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 11 635 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 5 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 100 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
3 1 252 1250 252 2250 1000 
3 2 252 1250 252 2250 1000 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaide 1,4 m, pituus 115 m 
 Seinä 3,0 m, pituus 110 m 
 Vallit 4,0 m, 3 kappaletta, yhteispituus 

855 m 
 Yhteensä 1080 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 276 160 -116 
60–65 dB 53 0 -53 
yli 65 dB 0 0 0 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 175 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
920 000 €. 



Kaide tp + 1,4 m

Seinä tsv + 3,0 m

Valli tsv + 4,0 m

Valli tsv + 4,0 m

Valli tsv + 4,0 m
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EPO1 Vt 3 Suvilahti
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Vaasa, Vt 3

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 3         1      252     1250   252    2250   1000
 3         2      252     1250   252    2250   1000



 KAS1 Mt 408 Tyysterniemi–Kariniemi  
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lappeenranta 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Alueella ei ole nykyisiä meluesteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Taipalsaarentie (maantie 408).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 9693 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 3 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 80 km/h. 
 
Vesistösillan kohdalle on aiemmin suunniteltu 
melukaidetta. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
408 0 1 2250 1 3950 1700 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,2 m, 5 kappaletta, 
yhteispituus 795 m 

 Kaide 1,6 m, pituus 560 m 
 Seinät 2,5 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 535 m 
 Seinä 3,0 m, pituus 110 m 
 Seinät 4,0 m, 3 kappaletta, 

yhteispituus 690 m 
 Yhteensä 2690 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 491 329 -162 
60–65 dB 424 2 -422 
yli 65 dB 0 0 0 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 766 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
3 582 000 €. 



Kaide tp + 1,2 m

Kaide tp + 1,2 m

Kaiteet tp + 1,2 m

Kaide tp + 1,6 m
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Seinä tsv + 4,0 m

Seinä tsv + 4,0 m

Seinä tsv + 4,0 m

|

KAS1 Mt 408 Tyysterniemi–Kariniemi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lappeenranta, Mt 408

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 408     0      1         2250   1        3950   1700



 KAS2 Vt 15 Hovinsaari  
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotka 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella on tonttiaita (pituus noin 80 
metriä). 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Hyväntuulentie (valtatie 15).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 21 897 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 9 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 70 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
15 0 1 2050 1 2900 850 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,2 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 105 m 

 Seinät 3,0 m, 3 kappaletta, 
yhteispituus 675 m 

 Seinä 4,0 m, pituus 310 m 
 Yhteensä 1090 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 215 69 -146 
60–65 dB 43 0 -43 
yli 65 dB 22 4 -18 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 232 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 022 000 €. 
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Kaide tsv + 1,2 m
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Seinä tsv + 3,0 m
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|

KAS2 Vt 15 Hovinsaari
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotka, Vt 15

31.5.2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 15       0      1         2050   1        2900   850



 KES1 Vt 4 Vaajakosken moottoritie  
 

Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylä 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat meluvallit 
ja -kaiteet, pituus yhteensä n. 1350 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Vaajakosken moottoritie (valtatie 4).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 28 485 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 6 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 80–100 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde Kes1. Kohteeseen on vuonna 2008 
valmistunut Valtatie 4 Vaajakosken 
moottoritien melusuojaus -tiesuunnitelma. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
4 1 233 0 301 0 5893 
4 2 233 0 301 0 5893 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta ellei muuta mainittu: 

 Kaiteet 1,0 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 690 m 

 Kaide 1,4 m, pituus 185 m 
 Seinä 2,5 m maanpinnasta, pituus 

325 m 
 Seinä 3,5 m radan korkeusviivasta, 

pituus 520 m 
 Seinät 3,5 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 2910 m 
 Valli 4,5 m, pituus 170 m 
 Vallit 5,0 m, 2 kappaletta, yhteispituus 

550 m 
 Vallin ja seinän yhdistelmä 4,5 m (3,0 

+ 1,5 m), pituus 160 m 
 Vallin ja seinän yhdistelmä 5,5 m (3,5 

+ 2,0 m), pituus 435 m 
 Yhteensä 5945 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2008 
tiesuunnitelmassa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua estetyyppien 
tai korkeuden osalta jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 1453 1040 -413 
60–65 dB 726 438 -288 
yli 65 dB 281 190 -91 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 984 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
9 910 000 €. 



Kaide tp + 1,0 m
Kaide tp + 1,0 m

Kaide tp + 1,4 m

Seinä mp + 2,5 m

Seinä radan kv + 3,5 m

Seinä tsv + 3,5 m

Seinä tsv + 3,5 m

Valli tsv + 4,5 m
Valli tsv + 5,0 mValli tsv + 5,0 m

Valli + seinä tsv + 4,5 mValli + seinä tsv + 5,5 m
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KES1 Vt 4 Vaajakosken moottoritie
Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylä, Vt 4

31.5.2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 4         1      233     0         301      0       5893
 4         2      233     0         301      0       5893



 KES2 Vt 4 ja mt 637 Holsti  
 

Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylä 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Varsinaisella kohdealueella ei ole nykyisiä 
meluesteitä, Lohikoskentien toisella puolella 
on meluvalli. 
 
Kohteen pääasialliset melulähteet ovat 
valtatie 4 ja Lohikoskentie (maantie 637).  
 
Liikennemäärät vuonna 2011 olivat noin 
24 569 (vt 4) ja 17 146 (mt 637) ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuudet 
ovat 9 (vt 4) ja 12 (mt 637) %. 
Nopeusrajoitukset ovat 70 (vt 4) ja 60 (mt 
637) km/h. 
 
Alueen itäpuolelle rakennetaan uusi 
eritasoliittymä. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
4 1 301 1050 301 1600 550 
4 2 301 1050 301 1600 550 
637 1 1 50 1 500 450 
637 2 1 50 1 500 450 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta ellei muuta mainittu: 

 Kaide 1,5 m, pituus 210 m 
 Seinä 3,0 m, pituus 350 m 
 Yhteensä 560 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Kohteen meluntorjunta hankalaa toteuttaa 
tilanpuutteen vuoksi. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 154 168 14 
60–65 dB 76 57 -19 
yli 65 dB 96 49 -47 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 109 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
798 000 €. 



Kaide tp + 1,5 m

Seinä mp + 3,0 m
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KES2 Vt 4 ja mt 637 Holsti
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 4        1/2   301     1050    301    1600   550
 637    1/2   1          50        1        500    450



 LAP1 Kt 78 Kiiruna  
 

Lapin ELY-keskus, Rovaniemi 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Kajaanintie (kantatie 78).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 11 556 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 3 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 50 km/h. 
 
Kohteen eteläosan meluntorjunta on 
suunniteltu vuonna 2011 valmistuneessa 
toimenpideselvityksessä Kantatien 78 
melusuojaus Kiirunankadun kohdalla. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
78 0 224 2400 224 2950 550 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,0 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 85 m 

 Kaide 1,4 m, pituus 50 m 
 Seinä 2,0 m, pituus 195 m 
 Seinä 3,0 m, pituus 135 m 
 Yhteensä 465 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2011 
toimenpideselvityksessä. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 19 28 9 
60–65 dB 46 0 -46 
yli 65 dB 26 0 -26 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 91 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
555 000 €. 



Seinä tsv + 3,0 m Seinä tsv + 2,0 m
Kaide tp + 1,0 m

Kaide tp + 1,0 m

Kaide tp + 1,4 m
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LAP1 Kt 78 Kiiruna
Lapin ELY-keskus, Rovaniemi, Kt 78

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 78       0     224      2400    224    2950   550



 LAP2 Vt 29 Pudas  
 

Lapin ELY-keskus, Tornio 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on valtatie 
29.  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 10 015 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 8 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 60 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
29 1 3 500 3 1300 800 
29 2 3 500 3 1300 800 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaide 1,4 m, pituus 200 m 
 Seinä 2,5 m, pituus 315 m 
 Yhteensä 515 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Kohteen länsiosassa torjunta on toteutettu 
melukaiteena tilan ahtauden takia. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 30 4 -26 
60–65 dB 16 2 -14 
yli 65 dB 0 0 0 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 40 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
613 000 €. 



Kaide tp + 1,4 m
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|

LAP2 Vt 29 Pudas
Lapin ELY-keskus, Tornio, Vt 29

31.5.2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 29       1     3          500      3        1300   800
 29       2     3          500      3        1300   800



 LAP3 Vt 4 Vilmilä  
 

Lapin ELY-keskus, Kemi 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat 
melukaide ja kohdealueen ulkopuolelle 
jatkuva meluvalli, pituus yhteensä 
kohdealueella n. 350 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Perämerentie (valtatie 4).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 10 260 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 8 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 100 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
4 1 426 2650 426 3650 1000 
4 2 426 2650 426 3650 1000 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaide 1,2 m, pituus 105 m 
 Kaiteet 1,4 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 400 m 
 Seinä 4,0 m, pituus 205 m 
 Seinä 5,0 m, pituus 195 m 
 Yhteensä 905 m 

 
Meluesteet esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 8 9 1 
60–65 dB 3 0 -3 
yli 65 dB 7 0 -7 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 15 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 420 000 €. 
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LAP3 Vt 4 Vilmilä
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 4         1     426      2650    426    3650   1000
 4         2     426      2650    426    3650   1000



 PIR1 Vt 9 Atala–Olkahinen  
 

Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat 
meluseinät ja -kaiteet, pituus yhteensä n. 
1300 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Jyväskyläntie (valtatie 9).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 20 405 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 7 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 100 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde H3. Kohde sijaitsee Valtatie 9 
Tampere–Orivesi yleissuunnitelman alueella. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
9 0/1 206 500 206 4850 4350 
9 2 206 500 206 1085 585 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,6 m, 6 kappaletta, 
yhteispituus 805 m 

 Seinä 4,0 m, pituus 230 m 
 Seinä 5,0 m, pituus 445 m 
 Valli 3,0 m, pituus 455 m 
 Valli 4,0 m, pituus 620 m 
 Vallit 5,0 m, 2 kappaletta, yhteispituus 

350 m 
 Yhteensä 2905 m 

 
Meluesteet esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Meluntorjunta voidaan toteuttaa ainakin 
osittain jo ennen tien parantamishanketta. 
 
Kohteen eteläpään meluvalli ja -kaide 
korvaavat kohdalla nykyisin olevan 
meluesteen. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 257 73 -184 
60–65 dB 183 0 -183 
yli 65 dB 19 0 -19 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 506 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
3 591 000 €. 



Vallit tsv+5,0 m

Kaide tp+1,6 m

Kaide tp+1,6 m

Valli tsv+4,0 m

Valli tsv+3,0 m Seinä tsv+5,0 m

Kaide tp+1,6 m

Kaiteet tp+1,6 m

Kaide tp+1,6 m

Seinä tsv+4,0 m

|

PIR1 Vt 9 Atala–Olkahinen
Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere, Vt 9

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 9        0/1   206      500      206    4850   4350
 9         2     206      500      206    1085   585



 PIR2 Vt 3 Sääksjärvi  
 

Pirkanmaan ELY-keskus, Lempäälä 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyinen este kohdealueella on meluseinällä 
korotettu valli, pituus yhteensä n. 100 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on valtatie 
3.  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 36 106 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 7 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 100 km/h. 
 
Alue sisältyi Meluntorjunnan teemapaketin 
2008 kohteeseen H2 (kohde oli tällöin 
pitempi). 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
3 1 135 0 135 1050 1050 
3 2 135 0 135 1050 1050 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,6 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 50 m 

 Seinä 5,0 m, pituus 245 m 
 Seinät 6,0 m, 5 kappaletta, 

yhteispituus 805 m 
 Valli 6,0 m, pituus 175 m 
 Vallin ja seinän yhdistelmä 5,0 m (2,0 

+ 3,0 m), pituus 170 m 
 Yhteensä 1445 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 54 64 10 
60–65 dB 89 54 -35 
yli 65 dB 61 6 -55 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 137 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
4 275 000 €. 



Valli + seinä tsv + 5,0 m

Kaide tp + 1,6 m

Seinä tsv + 5,0 m

Kaide tp + 1,6 m

Seinä tsv + 6,0 m

Seinä tsv + 6,0 m
Seinä tsv + 6,0 m

Seinä tsv + 6,0 m

Seinä tsv + 6,0 m

Valli tsv + 6,0 m

|

PIR2 Vt 3 Sääksjärvi
Pirkanmaan ELY-keskus, Lempäälä, Vt 3

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 3         1     135      0         135    1050   1050
 3         2     135      0         135    1050   1050



 PIR3 Vt 12 Ruskeepää  
 

Pirkanmaan ELY-keskus, Nokia 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä esteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on Turuntie 
(valtatie 12). 
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 9470 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 7 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 80 km/h. 
 
Kohdealueella on asuinrakennusten lisäksi 
koulu. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
12 0 124 8717 124 9867 1150 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaide 1,2 m, pituus 75 m 
 Kaide 1,5 m, pituus 835 m 
 Seinä 2,5 m, pituus 480 m 
 Valli 3,5 m, pituus 280 m 
 Valli 4,0 m, pituus 600 m 
 Yhteensä 2270 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 218 22 -196 
60–65 dB 78 11 -67 
yli 65 dB 3 0 -3 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 271 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 056 000 €. 



Kaide tp + 1,2 m

Kaide tp + 1,5 m

Seinä tsv + 2,5 m

Valli tsv + 4,0 m

Valli tsv + 4,0 m

Valli tsv + 3,5 m

|

PIR3 Vt 12 Ruskeepää
Pirkanmaan ELY-keskus, Nokia, Vt 12

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 12       0     124      8717   124    9867   1150



 PIR4 Vt 12 Lentola  
 

Pirkanmaan ELY-keskus, Kangasala 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä esteitä. 
 
Kohteen pääasialliset melulähteet ovat 
Lahdentie (valtatie 12) ja Kangasalantie 
(maantie 339). 
 
Liikennemäärät vuonna 2011 olivat noin 
15 216 (vt 12) ja 8302 (mt 339) ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuudet 
ovat 6 % molemmilla teillä. Nopeusrajoitukset 
ovat 80 (vt 12) ja 50–60 (mt 339) km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
12 0 203 200 203 1000 800 
339 0 2 200 2 450 250 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, korkeudet tien 
tasausviivasta ellei muuta mainittu: 

 Kaide 1,2 m, pituus 30 m 
 Seinä 3,0 m maanpinnasta, pituus 

225 m 
 Seinä 3,0 m, pituus 120 m 
 Yhteensä 375 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Maantien 339 varteen ei ole ehdotettu 
meluntorjuntaa, sillä lähimpien rakennusten 
oleskelualueet ovat suojassa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 92 66 -26 
60–65 dB 22 14 -8 
yli 65 dB 4 0 -4 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 43 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
639 000 €. 



Kaide tp + 1,2 m

Seinä mp + 3,0 m

Seinä tsv + 3,0 m

|

PIR4 Vt 12 Lentola
Pirkanmaan ELY-keskus, Kangasala, Vt 12, mt 339

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 12       0     203      200     203    1000    800
 339     0     2          200     2         450     250



 POP1 Vt 20 Välikylä  
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulu 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat 
meluseinä ja -valli, pituus yhteensä n. 100 
metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on Ouluntie 
(valtatie 20).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 13 453 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 5 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 60–80 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
20 0 4 1000 4 2350 1350 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaide 1,4 m, pituus 135 m 
 Seinä 3,0 m, pituus 275 m 
 Seinä 4,0 m, pituus 90 m 
 Vallit 3,0 m, 7 kappaletta, yhteispituus 

1110 m 
 Yhteensä 1610 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Kohteen länsi päässä yksi rakennus jätetty 
suojaamatta, koska meluvallia ei mahdu 
jatkamaan länteen. Kohteen itäpäässä tien 
pohjoispuolella on asuinrakennuksia jätetty 
suojaamatta, sillä tehokkaan meluntorjunnan 
toteuttaminen ei onnistu tonttiliittymän takia. 
Kohteessa pihan oleskelualueet ovat pääosin 
suojassa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 45 49 4 
60–65 dB 46 0 -46 
yli 65 dB 1 0 -1 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 61 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 361 000 €. 



Kaide tp + 1,4 m

Seinä tsv + 3,0 m

Seinä tsv + 4,0 mValli tsv + 3,0 m Valli tsv + 3,0 m Valli tsv + 3,0 m

Vallit tsv + 3,0 m

Vallit tsv + 3,0 m

|

POP1 Vt 20 Välikylä
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulu, Vt 20

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 20       0     4          1000   4        2350    1350



 POP2 Vt 20 Jääli  
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulu 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat meluvallit 
ja tonttiaidat, pituus yhteensä n. 1450 metriä. 
Tonttiaidat on oletettu riittävästi melua 
eristäviksi. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on Ouluntie 
(valtatie 20).  
 
Jäälintiestä etelään liikennemäärä vuonna 
2011 oli noin 13 453 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 
7 %. Nopeusrajoitus tiellä on 80 km/h. 
Jäälintiestä pohjoiseen liikennemäärä vuonna 
2011 oli noin 9698 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 
5 %. Nopeusrajoitus tiellä on 60–80 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
20 0 4 2350 4 5550 3200 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaide 1,4 m, pituus 120 m 
 Seinät 3,0 m, 5 kappaletta, 

yhteispituus 745 m 
 Vallit 3,0 m, 2 kappaletta, yhteispituus 

655 m 
 Nykyisen seinän korotus 0,5 metrillä, 

4 kappaletta, yhteispituus 1065 m 
 Yhteensä 2585 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Nykyisten seinien korotus tehdään 
umpinaisena, ja korotuksen yhteydessä 
perustusten riittävyys tulisi tarkistaa. Esteiden 
alaosaa tulisi myös tiivistää. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 109 35 -74 
60–65 dB 24 4 -20 
yli 65 dB 21 0 -21 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 82 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 711 000 €. 



Kaide tp + 1,4 m

Seinä tsv + 3,0 m

Seinä tsv + 3,0 m

Seinät tsv + 3,0 m

Valli tsv + 3,0 m
Valli tsv + 3,0 m

Nykyisen seinän korotus + 0,5 m

Nykyisen seinän korotus + 0,5 m

Nykyisen seinän korotus + 0,5 m
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POP2 Vt 20 Jääli
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulu, Vt 20

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 20       0     4         2350    4        5550    3200



 POS1 Vt 5 Rahusenkangas  
 

Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopio 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat meluvallit, 
pituus yhteensä n. 130 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on valtatie 
5.  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 30 918 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 5 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 100 km/h. Alueen eteläosassa myös 
Puijonlaaksontie, jota ei ole mallinnettu, on 
merkittävä melulähde. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde Sk1. Kohteeseen on vuonna 2011 
valmistunut yleissuunnitelmatasoinen 
meluntorjuntasuunnitelma (Meluntorjunta ja 
lisäkaistat, Valtatie 5 välillä Kellolahdentie–
Päiväranta, Kuopio). Yleissuunnitelman alue 
jatkuu vielä tämän suunnitelman 
pohjoispuolelle. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
5 1 201 0 201 2900 2900 
5 2 201 0 201 2900 2900 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta ellei muuta mainittu: 

 Kaiteet 1,6 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 765 m 

 Seinät 3,0 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 590 m 

 Seinä 4,0 m maanpinnasta, pituus 
330 m 

 Seinä 5,0 m, pituus 280 m 
 Valli 3,0 m maanpinnasta, pituus 

325 m 
 Vallit 3,5 m maanpinnasta, 2 

kappaletta, yhteispituus 300 m 
 Valli 4,0 m maanpinnasta, 

yhteispituus 620 m 
 Valli 5,0 m maanpinnasta, pituus 

200 m 
 Yhteensä 3410 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2011 
yleissuunnitelmassa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua estetyyppien 
tai korkeuden osalta jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 1007 874 -133 
60–65 dB 732 633 -99 
yli 65 dB 404 154 -250 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 526 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2011 
yleissuunnitelman yksikköhinnoilla on 
4 126 000 €. 



Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m

Seinä mp + 4,0 m

Seinä tsv + 5,0 m

Seinä tsv + 3,0 m

Seinä tsv + 3,0 m
Valli mp + 4,0 m

Valli mp + 4,0 m

Valli mp + 3,5 m

Valli mp + 3,5 m

Valli mp + 3,0 m

Valli mp + 5,0 m

|

POS1 Vt 5 Rahusenkangas
Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopio, Vt 5

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 5         1     201      0         201    2900   2900
 5         2     201      0         201    2900   2900



 POS2 Vt 13 Kaihu–Silvasti  
 

Pohjois-Savon ELY-keskus, Mikkeli 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä esteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Lappeenrannantie (valtatie 13).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 21 947 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 4 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 50–60 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde KaS1. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
13 1 220 1100 220 1700 600 
13 2 220 1100 220 1700 600 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta ellei muuta mainittu: 

 Kaide 1,6 m, pituus 80 m 
 Seinä 2,0 m maanpinnasta, pituus 

65 m 
 Seinät 2,5 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 190 m 
 Seinä 3,0 m, pituus 170 m 
 Yhteensä 505 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Kohteen maastomalli laadittu 
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 
pohjalta, ja sitä tulisi tarkentaa 
jatkosuunnittelussa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 65 65 0 
60–65 dB 107 140 33 
yli 65 dB 89 19 -70 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 68 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
733 000 €. 



Kaide tp + 1,6 m

Seinä mp + 2,0 m

Seinät tsv + 2,5 m

Seinä tsv + 3,0 m

|

POS2 Vt 13 Kaihu–Silvasti
Pohjois-Savon ELY-keskus, Mikkeli, Vt 13

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 13       1     220     1100    220    1700    600
 13       2     220     1100    220    1700    600



 UUD1 Vt 3 Hakuninmaa  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.1.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Heti kohdealueen eteläpuolella on nykyisiä 
meluesteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Hämeenlinnanväylä (valtatie 3).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 44 401 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 7 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 80 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U2. Kohteessa ollaan rakentamassa 
bussikaistat, mutta meluntorjunta ei 
todennäköisesti toteudu tämän hankkeen 
yhteydessä. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
3 1 101 6650 101 8150 1500 
3 2 101 6650 101 8150 1500 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,6 m, 4 kappaletta, 
yhteispituus 540 m 

 Seinä 2,5 m, pituus 100 m 
 Seinät 4,0 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 1000 m 
 Seinä 5,0 m, pituus 535 m 
 Valli 3,0 m, pituus 145 m 
 Valli 5,0 m, pituus 560 m 
 Yhteensä 2880 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 844 794 -50 
60–65 dB 515 114 -401 
yli 65 dB 212 4 -208 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 917 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
5 248 000 €. 



Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m

Seinä tsv + 2,5 m

Seinä tsv + 4,0 m

Seinä tsv + 4,0 m

Seinä tsv + 5,0 m

Valli tsv + 3,0 m

Valli tsv + 5,0 m

|

UUD1 Vt 3 Hakuninmaa
Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki, Vt 3

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Päiväajan keskiäänitaso
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Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 3         1     101     6650    101    8150   1500
 3         2     101     6650    101    8150   1500



 UUD2 Vt 1 Veikkola  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Kirkkonummi 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31..2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat meluvallit, 
pituus yhteensä n. 350 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Turunväylä (valtatie 1).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 36 504 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 7 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 120 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U5. Kohteeseen on valmistunut 
vuonna 2011 tiesuunnitelma Vt 1 
varustaminen meluesteillä Veikkolan 
kohdalla. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
1 1 8 350 8 2650 2300 
1 2 8 350 8 2650 2300 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, korkeudet tien 
tasausviivasta ellei toisin mainittu: 

 Kaiteet 1,0 m, 4 kappaletta, 
yhteispituus 260 m 

 Seinät 4,0 m, 4 kappaletta, 
yhteispituus 1245 m 

 Seinät 4,0 m maanpinnasta, 2 
kappaletta, yhteispituus 285 m 

 Seinä 5,0 m, pituus 125 m 
 Seinät 6,0 m, 5 kappaletta, 

yhteispituus 1030 m 
 Valli 3,0 m, pituus 340 m 
 Valli 4,0 m, pituus 90 m 
 Vallit 6,0 m, 2 kappaletta, yhteispituus 

250 m 
 Yhteensä 3860 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2011 
tiesuunnitelmassa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 242 125 -117 
60–65 dB 104 33 -71 
yli 65 dB 123 9 -114 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 451 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2011 
tiesuunnitelmassa oli noin 6 600 000 €. 



Kaiteet tp + 1,0 m

Kaiteet tp + 1,0 m

Kaide tp + 1,5 m

Seinä mp + 4,0 m

Seinät tsv + 4,0 m Seinä tsv + 4,0 m

Seinä tsv + 4,0 m

Seinä tsv + 5,0 m
Seinä tsv + 6,0 m

Seinä tsv + 6,0 m

Seinä tsv + 6,0 m

Seinä tsv + 6,0 m

Seinä tsv + 6,0 m

Valli tsv + 3,0 m

Valli mp + 4,0 m

Valli tsv + 6,0 m

Valli tsv + 6,0 m

|

UUD2 Vt 1 Veikkola
Uudenmaan ELY-keskus, Kirkkonummi, Vt 1

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 1         1     8          350     8        2650    2300
 1         2     8          350     8        2650    2300



 UUD3 Vt 4 Metsola–Jokivarsi  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat 
meluseinät ja -vallit, pituus yhteensä n. 1700 
metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Lahdenväylä (valtatie 4).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 38 406 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 7 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 120 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U1. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
4 1 106 0 106 1800 1800 
4 2 106 0 106 1800 1800 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta ellei muuta mainittu: 

 Kaide 1,6 m, pituus 90 m 
 Vallit 5,0 m, 2 kappaletta, yhteispituus 

545 m 
 Valli 8,0 m, pituus 110 m 
 Vallin ja seinän yhdistelmä 7,0 m (5,0 

+ 2,0 m), pituus 435 m 
 Vallin ja seinän yhdistelmä 8,0 m (6,0 

+ 2,0 m), pituus 75 m 
 Seinät 1,5 m nykyisen vallin päällä, 2 

kappaletta, yhteispituus 440 m 
 Yhteensä 1695 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 382 346 -36 
60–65 dB 110 44 -66 
yli 65 dB 15 0 -15 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 113 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 462 000 €. 



Kaide tp + 1,6 m

Valli tsv + 5,0 m

Valli tsv + 5,0 m

Valli tsv + 8,0 m

Valli + seinä tsv + 7,0 m

Valli + seinä tsv + 8,0 m Seinät, nykyinen valli + 1,5 m

|

UUD3 Vt 4 Metsola–Jokivarsi
Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa, Vt 4

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 4         1     106      0         106    1800   1800
 4         2     106      0         106    1800   1800



 UUD4 Vt 1 Tuomarila–Sepänkylä  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Espoo 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat meluvallit, 
pituus yhteensä n. 1100 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Turunväylä (valtatie 1).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 53 643 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 6 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 100 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U3. Lisäksi kohteeseen on tehty 
tiesuunnitelma vuonna 2011. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
1 1 5 500 5 4250 3750 
1 2 5 500 5 4250 3750 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta ellei muuta mainittu: 

 Kaiteet 1,5 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 220 m 

 Kaiteet 1,6 m, 3 kappaletta, 
yhteispituus 490 m 

 Seinä 4,5 m, pituus 470 m 
 Seinät 5,0 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 395 m 
 Seinät 1,5 m nykyisen vallin päälle, 

yhteispituus 485 m 
 Valli 5,0 m, pituus 115 m 
 Vallit 6,0 m, 2 kappaletta, yhteispituus 

810 m 
 Yhteensä 2985 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2011 
tiesuunnitelmassa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 923 1009 86 
60–65 dB 637 344 -293 
yli 65 dB 288 16 -272 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 885 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2011 
tiesuunnitelmassa oli noin 7 230 000 €. 



Kaide tp + 1,5 m

Kaide tp + 1,5 m

Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m

Seinä tsv + 4,5 mSeinät tsv + 5,0 m
Seinä, nykyinen valli + 1,5 m

Seinä, nykyinen valli + 1,5 m

Valli tsv + 5,0 m

Valli tsv + 6,0 m

Valli tsv + 6,0 m

|

UUD4 Vt 1 Tuomarila–Sepänkylä
Uudenmaan ELY-keskus, Espoo, Vt 1

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 1         1     5          500     5        4250    3750
 1         2     5          500     5        4250    3750



 UUD5 Vt 3 Kaivoksela  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä meluesteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Hämeenlinnanväylä (valtatie 3).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 44 401 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 7 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 80 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U28. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
3 1 102 0 102 1200 1200 
3 2 102 0 102 1200 1200 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,6 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 190 m 

 Seinä 3,0 m, pituus 250 m 
 Valli 4,0 m, pituus 265 m 
 Valli 5,0 m, pituus 340 m 
 Yhteensä 1045 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 414 841 427 
60–65 dB 583 83 -500 
yli 65 dB 83 0 -83 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 670 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 158 000 €. 



Kaide tp + 1,6 m Kaide tp + 1,6 m
Seinä tsv + 3,0 mValli tsv + 4,0 mValli tsv + 5,0 m

|

UUD5 Vt 3 Kaivoksela
Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa, Vt 3

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 3         1     102      0         102    1200   1200
 3         2     102      0         102    1200   1200



 UUD6 Kt 51 Friisinniitty  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Espoo 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä meluesteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Länsiväylä (kantatie 51).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 52 381 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 5 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 80–100 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U8. Alueelle on valmistunut vuonna 
2011 tiesuunnitelma kantatielle 51. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
51 1 5 1500 5 2400 900 
51 2 5 1500 5 2400 900 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,6 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 950 m 

 Seinä 5,0 m, pituus 425 m 
 Yhteensä 1375 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2011 
tiesuunnitelmassa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 204 183 -21 
60–65 dB 12 0 -12 
yli 65 dB 19 19 0 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 17 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 035 000 €. 



Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m
Seinä tsv + 5,0 m

|

UUD6 Kt 51 Friisinniitty
Uudenmaan ELY-keskus, Espoo, Kt 51

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 51       1     5         1500    5        2400    900
 51       2     5         1500    5        2400    900



 UUD7 Mt 101 Vartiokylä  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat 
meluseinät, pituus yhteensä n. 300 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on Kehä I 
(maantie 101). Lisäksi mallinnettu Itäväylä 
(maantie 170). 
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 45 568 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 5 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 50–60 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U30.  
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
101 1 8 3200 8 4252 1052 
101 2 8 3200 8 4252 1052 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta ellei muuta mainittu: 

 Seinät 3,0 m maanpinnasta, 2 
kappaletta, yhteispituus 195 m 

 Seinät 3,0 m, 3 kappaletta, 
yhteispituus 220 m 

 Seinä 4,0 m maanpinnasta, pituus 
115 m 

 Valli 5,0 m, pituus 270 m 
 yhteensä 800 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 325 474 149 
60–65 dB 472 333 -139 
yli 65 dB 218 3 -215 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 527 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 307 000 €. 



Seinät mp + 3,0 m
Seinä mp + 4,0 m

Valli tsv + 5,0 m

Seinät tsv + 3,0 m

|

UUD7 Mt 101 Vartiokylä
Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki, Mt 101, mt 170

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 101     1     8         3200    8        4252   1052
 101     2     8         3200    8        4252   1052



 UUD8 Vt 3 Pohjois-Haaga  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä meluesteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Hämeenlinnanväylä (valtatie 3).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 39 243 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 7 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 80 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U27.  
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
3 1 101 3650 101 5450 1800 
3 2 101 3650 101 5450 1800 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,6 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 490 m 

 Seinät 4,0 m maanpinnasta, 3 
kappaletta, yhteispituus 1140 m 

 Vallit 5,0 m, 2 kappaletta, yhteispituus 
695 m 

 Yhteensä 2325 m 
 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Kohteessa suojataan myös Keskuspuiston 
ulkoilualueita. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 616 1111 495 
60–65 dB 707 474 -233 
yli 65 dB 463 1 -462 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 983 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
3 858 000 €. 



Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m

Seinä mp + 4,0 m

Seinä mp + 4,0 m

Seinä mp + 4,0 m

Vallit tsv + 5,0 m

|

UUD8 Vt 3 Pohjois-Haaga
Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki, Vt 3

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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> 75 dB
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Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 3         1     101     3650    101    5450   1800
 3         2     101     3650    101    5450   1800



 UUD9 Mt 120 Hämeenkylä  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä meluesteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on Vihdintie 
(maantie 120).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 21 512 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 6 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 70 km/h. 
 
Alueelle on vuonna 2006 valmistunut 
tiesuunnitelma, Mt 120 Vihdintie välillä 
Huopalahdentie–Kehä III. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
120 1 3 4450 3 5350 900 
120 2 3 4450 3 5350 900 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta ellei muuta mainittu: 

 Kaide 1,4 m, pituus 40 m 
 Seinä 3,0 m maanpinnasta, pituus 

150 m 
 Seinä 3,0 m nykyisen vallin päälle, 

pituus 370 m 
 Seinä 4,0 m, pituus 355 m 
 Seinät 5,0 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 410 m 
 Yhteensä 1325 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2006 
tiesuunnitelmassa. 
 
Vihdintiellä on suunniteltu alennettavan 
nopeutta 60 kilometriin tunnissa, jota on 
käytetty nopeutena myös meluesteiden 
suunnittelussa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 213 186 -27 
60–65 dB 68 16 -52 
yli 65 dB 78 0 -78 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 222 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
3 046 000 €. 



Kaide tp + 1,4 m
Seinä mp + 3,0 m

Seinä tsv + 4,0 m

Seinät tsv + 5,0 m

Seinä, nykyinen valli + 3,0 m

|

UUD9 Mt 120 Hämeenkylä
Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa, Mt 120

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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50-55 dB
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> 75 dB
Suunniteltu melueste

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 120     1     3         4450    3        5350   900
 120     2     3         4450    3        5350   900



 UUD10 Mt 1456 Kinnari–Peltola  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Järvenpää 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat meluvallit 
ja -seinät, pituus yhteensä n. 1500 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Pohjoisväylä (maantie 1456).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 10 882 
(Helsingintiestä etelään) ja 13 771 
(Helsingintiestä pohjoiseen) ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on 
3 %. Nopeusrajoitus tiellä on 60 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
1456 0 1 1550 3 0 3432 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaide 1,2 m, pituus 230 m 
 Kaiteet 1,4 m, 5 kappaletta, 

yhteispituus 810 m 
 Seinä 2,0 m, pituus 300 m 
 Seinät 3,0 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 530 m 
 Valli 3,0 m, korotetaan ja jatketaan 

nykyistä vallia, pituus 330 m 
 Yhteensä 2200 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 635 548 -87 
60–65 dB 280 124 -156 
yli 65 dB 9 6 -3 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 238 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 184 000 €. 



Kaide tp + 1,2 m

Kaide tp + 1,4 m

Kaiteet tp + 1,4 m

Seinä tsv + 2,0 m

Seinä tsv + 3,0 m

Seinä tsv + 3,0 m

Valli tsv + 3,0 m

Kaide tp + 1,4 m

|

UUD10 Mt 1456 Kinnari–Peltola
Uudenmaan ELY-keskus, Järvenpää, Mt 1456

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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m

50-55 dB
55-60 dB
60-65 dB
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70-75 dB
> 75 dB
Suunniteltu melueste

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
1456    0     1         1550    3         0         3432



 UUD11 Kt 51 Nöykkiö  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Espoo 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat 
melukaiteet, pituus yhteensä n. 500 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Länsiväylä (kantatie 51).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 25 522 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 4 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 100 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U9. Kohteeseen on vuonna 2011 
valmistunut tiesuunnitelma kantatielle 51. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
51 1 5 2400 6 2400 2777 
51 2 5 2400 6 2400 2777 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Seinä 3,0 m, pituus 480 m 
 Seinät 5,0 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 1275 m 
 Yhteensä 1755 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2011 
tiesuunnitelmassa. 
 
Kohteen länsipäässä tien pohjoispuolelle ei 
ole suunniteltu meluntorjuntaa, koska tien 
varteen on kaavassa merkitty liike- ja 
toimistorakentamisen korttelialue. Uudet 
rakennukset suojaavat nykyisiä 
asuinrakennuksia. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 530 356 -174 
60–65 dB 270 162 -108 
yli 65 dB 120 21 -99 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 519 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
4 689 000 €. 



Seinä tsv + 3,0 m

Seinä tsv + 5,0 m
Seinä tsv + 5,0 m

|

UUD11 Kt 51 Nöykkiö
Uudenmaan ELY-keskus, Espoo, Kt 51

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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50-55 dB
55-60 dB
60-65 dB
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> 75 dB
Suunniteltu melueste

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 51       1     5         2400    6        2400    2777
 51       2     5         2400    6        2400    2777



 UUD12 Mt 101 Pihlajamäki  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat 
meluseinät, -kaiteet ja valli, pituus yhteensä 
n. 1350 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on Kehä I 
(maantie 101).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 58 443 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 6 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 80 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U19. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
101 1 7 2950 7 3950 1000 
101 2 7 2900 7 3900 1000 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Seinä 4,5 m, pituus 510 m 
 Valli 5,0 m, pituus 245 m 
 Yhteensä 755 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Nykyistä meluseinää ei voida korottaa 4,0 
metrin korkuiseksi vaan se tulee korvata 
uudella. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 496 741 245 
60–65 dB 470 387 -83 
yli 65 dB 224 0 -224 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 466 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 634 000 €. 



Seinä tsv + 4,5 m Valli tsv + 5,0 m

|

UUD12 Mt 101 Pihlajamäki
Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki, Mt 101

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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50-55 dB
55-60 dB
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> 75 dB
Suunniteltu melueste

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 101     1     7         2950    7        3950   1000
 101     2     7         2900    7        3900   1000



 UUD13 Mt 101 Sepänmäki  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä meluesteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on Kehä I 
(maantie 101). Kohteessa mallinnettu myös 
Lahdenväylä (valtatie 4). 
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 56 173 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 6 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 80 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U20. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
101 1 7 4359 8 0 1139 
101 2 7 4309 8 0 1189 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaide 1,6 m, pituus 75 m 
 Seinät 5,0 m, 4 kappaletta, 

yhteispituus 350 m 
 Valli 8,0 m, pituus 530 m 
 Yhteensä 955 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Kohteen meluvalli suunniteltu Helsingin 
kaupungin hankkeessa Sivutuotteilla 
stabiloidun ylijäämäsaven hyötykäyttö 
meluntorjunnan toteuttamisessa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 268 190 -78 
60–65 dB 146 28 -118 
yli 65 dB 20 0 -20 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 244 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 303 000 €, josta vallin osuus 1 193 000 €. 



Kaide tp + 1,6 mSeinä tsv + 5,0 m

Seinät tsv + 5,0 m

Valli tsv + 8,0 m

|

UUD13 Mt 101 Sepänmäki
Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki, Mt 101, vt 4

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 101     1     7         4359    8         0        1139
 101     2     7         4309    8         0        1189



 UUD14 Vt 24 Soltti  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Lahti 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyinen este kohdealueella on meluvalli, 
pituus n. 200 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Vääksyntie (valtatie 24).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 12 058 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 6 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 60 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
24 0 2 1350 2 2350 1000 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Seinä 2,5 m, pituus 230 m 
 Seinä 3,0 m, pituus 90 m 
 Seinät 4,0 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 180 m 
 Valli 2,5 m, pituus 40 m 
 Valli 3,0 m, 2 kappaletta, yhteispituus 

680 m 
 Valli 6,0 m, pituus 230 m 
 Yhteensä 1450 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 112 30 -82 
60–65 dB 49 7 -42 
yli 65 dB 0 0 0 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 125 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 617 000 €. 



Seinä tsv + 3,0 m

Valli tsv + 3,0 m

Seinät tsv + 4,0 mSeinä tsv + 2,5 m

Valli tsv + 2,5 m

Valli tsv + 3,0 m

Valli tsv + 6,0 m

|

UUD14 Vt 24 Soltti
Uudenmaan ELY-keskus, Lahti, Vt 24

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 24       0     2         1350    2        2350    1000



 UUD15 Vt 3 Vantaanlaakso  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Varsinaisella kohdealueella ei ole nykyisiä 
meluesteitä, mutta heti alueen pohjoispuolella 
on meluvalleja ja seiniä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Hämeenlinnanväylä (valtatie 3).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 44 401 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 7 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 80 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U23. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
3 1 102 1200 102 2450 1250 
3 2 102 1200 102 2450 1250 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,6 m, 4 kappaletta, 
yhteispituus 370 m 

 Seinät 2,5 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 375 m 

 Seinät 3,0 m, 3 kappaletta, 
yhteispituus 610 m 

 Seinä 3,5 m, pituus 370 m 
 Seinät 4,0 m, 3 kappaletta, 

yhteispituus 315 m 
 Valli 5,0 m, pituus 355 m 
 Yhteensä 2395 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 1049 879 -170 
60–65 dB 526 112 -414 
yli 65 dB 252 165 -87 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 1206 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
3 862 000 €. 



Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m

Seinät tsv + 2,5 m

Seinä tsv + 3,0 m

Seinä tsv + 3,0 m

Seinä tsv + 3,0 m

Seinä tsv + 3,5 m

Seinä tsv + 4,0 m

Seinä tsv + 4,0 m

Seinä tsv + 4,0 m

Valli tsv + 5,0 m

|

UUD15 Vt 3 Vantaanlaakso
Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa, Vt 3

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 3         1     102     1200    102    2450   1250
 3         2     102     1200    102    2450   1250



 UUD16 Vt 4 Päiväkumpu  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa, Sipoo 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat meluaidat 
ja -kaiteet, pituus yhteensä n. 1100 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Lahdenväylä (valtatie 4).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 45 664 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 7 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 120 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U29. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
4 1 105 900 105 3800 2900 
4 2 105 900 105 3800 2900 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta ellei muuta mainittu: 

 Kaiteet 1,6 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 350 m 

 Seinät 2,0 m maanpinnasta, 
2 kappaletta, yhteispituus 240 m 

 Seinä 2,5 m maanpinnasta, pituus 
180 m 

 Seinä 3,5 m maanpinnasta, pituus 
70 m 

 Seinät 4,0 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 630 m 

 Valli 3,0 m maanpinnasta, pituus 
375 m 

 Vallit 6,0 m, 2 kappaletta, yhteispituus 
675 m 

 Yhteensä 2520 m 
 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 718 237 -481 
60–65 dB 188 4 -184 
yli 65 dB 8 2 -6 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 660 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
3 630 000 €. 



Kaide tp + 1,6 m

Kaide tp + 1,6 m

Seinä mp + 2,0 m

Seinä mp + 2,0 m

Seinä mp + 2,5 m
Seinä mp + 3,5 m

Seinä tsv + 4,0 m
Seinä tsv + 4,0 m

Valli mp + 3,0 m

Valli tsv + 6,0 m

|

UUD16 Vt 4 Päiväkumpu
Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa, Sipoo, Vt 4

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 4         1     105      900     105    3800   2900
 4         2     105      900     105    3800   2900



 UUD17 Vt 4 Viikki  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat 
meluseinät, -kaiteet ja -valli, pituus yhteensä 
n. 1800 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Lahdenväylä (valtatie 4).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 41 185 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 11 %. Nopeusrajoitus 
tiellä on 100 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
4 1 102 2500 102 3500 1000 
4 2 102 2500 102 3500 1000 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Seinä 3,0 m, pituus 210 m 
 Seinä 3,0 m maanpinnasta, pituus 

145 m 
 Seinä 3,0 m, nykyisen vallin korotus, 

pituus 135 m 
 Yhteensä 490 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 726 756 30 
60–65 dB 431 325 -106 
yli 65 dB 158 86 -72 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 359 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
882 000 €. 



Seinä tsv + 3,0 m

Seinä mp + 3,0 m

Seinä mp + 3,0 m
(vallin korotus)

|

UUD17 Vt 4 Viikki
Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki, Vt 4

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 4         1     102     2500    102    3500   1000
 4         2     102     2500    102    3500   1000



 UUD18 Kt 50 Kuninkaala–Kuusikko  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat meluvallit, 
-seinät ja -kaiteet, pituus yhteensä n. 1500 
metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on Kehä III 
(kantatie 50).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 34 230 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 11 %. Nopeusrajoitus 
tiellä on 80 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U10. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
50 1 7 3400 7 5650 2250 
50 2 7 3400 7 5650 2250 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
maanpinnasta: 

 Seinä 2,0 m, pituus 85 m 
 Seinä 3,0 m, pituus 270 m 
 Seinä 2,0 m nykyisen vallin päälle, 

pituus 180 m 
 Valli 3,0 m, pituus 160 m 
 Vallin korotus 3,0 metriin, pituus 

365 m 
 Yhteensä 1060 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 417 340 -77 
60–65 dB 103 105 2 
yli 65 dB 14 0 -14 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 35 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 067 000 €. 



Seinä mp + 2,0 m

Seinä mp + 3,0 m

Valli mp + 3,0 m

Seinä, nykyinen valli + 2,0 m

|

UUD18 Kt 50 Kuninkaala–Kuusikko
Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa, Kt 50

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 50       1     7         3400    7        5650   2250
 50       2     7         3400    7        5650   2250



 UUD19 Kt 45 Tammisto–Siltamäki  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat 
meluseinät ja -kaiteet, pituus yhteensä n. 800 
metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Tuusulanväylä (kantatie 45).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 63 721 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 6 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 100 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U25. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
45 1 2 4850 3 0 2223 
45 2 2 4850 3 0 2223 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaide 1,6 m, pituus 70 m 
 Seinät 5,0 m, 3 kappaletta, 

yhteispituus 1310 m 
 Yhteensä 1380 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 573 224 -349 
60–65 dB 302 24 -278 
yli 65 dB 50 29 -21 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 736 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
3 986 000 €. 



Kaide tp + 1,6 m

Seinät tsv + 5,0 m

Seinä tsv + 5,0 m

|

UUD19 Kt 45 Tammisto–Siltamäki
Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa, Kt 45

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 45       1     2         4850    3         0        2223
 45       2     2         4850    3         0        2223



 UUD20 Vt 4 Hakunila  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä meluesteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Lahdenväylä (valtatie 4).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 51 200 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 6 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 100 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U6. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
4 1 104 200 104 1500 1300 
4 2 104 200 104 1500 1300 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,4 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 185 m 

 Kaiteet 1,6 m, 3 kappaletta, 
yhteispituus 1570 m  

 Yhteensä 1755 m 
 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Vuoden 2008 meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmassa kohteen 
meluntorjunnaksi oli esitetty meluseiniä, 
joiden toteuttaminen olisi hankalaa tien 
reunojen jyrkkyyden takia.  
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 1490 825 -665 
60–65 dB 115 64 -51 
yli 65 dB 20 6 -14 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 346 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 386 000 €. 



Kaiteet tp + 1,4 m

Kaide tp + 1,6 m

Kaiteet tp + 1,6 m

|

UUD20 Vt 4 Hakunila
Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa, Vt 4

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 4         1     104      200     104    1500   1300
 4         2     104      200     104    1500   1300



 UUD21 Kt 45 Torpparinmäki  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat meluaidat 
ja -kaiteet, pituus yhteensä n. 900 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Tuusulanväylä (kantatie 45).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 63 721 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 6 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 80–100 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde U22.  
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
45 1 2 2850 2 4050 1200 
45 2 2 2850 2 4050 1200 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Nykyisen seinän korotus 1,0 metrillä, 
lopullinen korkeus 5,5–6,0 m, pituus 
650 m 

 Seinä 4,0 m, pituus 230 m 
 Seinä 6,0 m, pituus 285 m 
 Yhteensä 1165 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 (mainitaan myös mahdolliset 
muut hankkeet). 
 
Tuusulanväylän nopeutta on alennettu siten, 
että rajoitus on koko alueella 80 km/h. 
 
Korotettavan nykyisen meluseinän pilareiden 
ja perustusten riittävyys on tarkastettava 
jatkosuunnittelussa. Seinän korotus voidaan 
jättää myös tekemättä. Osin seinä korvataan 
kokonaan uudella. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 856 503 -353 
60–65 dB 156 57 -99 
yli 65 dB 8 4 -4 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 437 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 163 000 €. 



Seinä tsv + 5,5 - 6,0 m
Nykyisen seinän korotus + 1,0 m

Seinä tsv + 6,0 m
Korvaa nykyisen seinän

Seinä tsv + 4,0 m

|

UUD21 Kt 45 Torpparinmäki
Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki, Kt 45

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 45       1     2         2850    2        4050   1200
 45       2     2         2850    2        4050   1200



 UUD22 Vt 1 Nuijala  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Espoo 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä esteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Turunväylä (valtatie 1).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 59 636 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 5 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 100 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
1 1 4 2050 5 0 1339 
1 2 4 2050 5 0 1339 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaide 1,5 m, pituus 80 m 
 Kaide 1,6 m, pituus 180 m 
 Vallit 5,0 m, 3 kappaletta, yhteispituus 

805 m 
 Yhteensä 1065 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Kohteen itäosaan on Turvesolmun 
eritasoliittymän tiesuunnitelmassa esitetty 
meluesteitä, jotka toteutuvat eritasoliittymän 
rakentamisen aikana. Nämä esteet eivät ole 
mukana kustannusarviossa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 744 186 -558 
60–65 dB 104 0 -104 
yli 65 dB 0 0 0 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 717 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 053 000 €. 



Turvesolmun eritasoliittymän
TS:n mukaiset esteet

Kaide tp + 1,5 m Kaide tp + 1,6 m Valli tsv + 5,0 m
Valli tsv + 5,0 mValli tsv + 5,0 m

|

UUD22 Vt 1 Nuijala
Uudenmaan ELY-keskus, Espoo, Vt 1

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 1         1     4         2050    5         0         1339
 1         2     4         2050    5         0         1339



 UUD23 Mt 132 Klaukkala  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Nurmijärvi 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä meluesteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Klaukkalantie (maantie 132).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 13 038 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 9 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 50 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
132 0 1 3800 1 4700 900 
 

HANKE 

Kohteeseen ei ole suunniteltu rakenteellista 
meluntorjuntaa. Kohteen melutilannetta 
voidaan parantaa hiljaisella päällysteellä. 
 
Meluntorjuntatoimet on esitetty 
Liikenneviraston meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmassa 2013–2018. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 234 144 -90 
60–65 dB 153 189 36 
yli 65 dB 42 2 -40 

 
Vaikutus melutasoihin on noin 2 dB koko 
alueella. 
 
Hiljaisen päällysteen rakentaminen 
kohteeseen lisäisi kustannuksia normaaliin 
päällysteeseen verrattuna vuoden 2012 
hintatasossa noin 81 000 €. 
 



Hiljainen päällyste

|

UUD23 Mt 132 Klaukkala
Uudenmaan ELY-keskus, Nurmijärvi, Mt 132

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 132     0     1         3800    1        4700    900



 UUD24 Mt 152 Metsola  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyisiä esteitä kohdealueella ovat 
meluseinät ja -vallit, pituus yhteensä n. 400 
metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Kulomäentie (maantie 152).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 12 442 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 8 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 50 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
152 0 1 4500 1 6150 1650 
 

HANKE 

Kohteeseen ei ole suunniteltu rakenteellista 
meluntorjuntaa. Kohteen melutilannetta 
voidaan parantaa hiljaisella päällysteellä tai 
nopeuden alentamisella 50 kilometristä 40 
kilometriin tunnissa. Toimenpiteiden 
vaikutukset melutasoon ja altistuvien 
asukkaiden määrään ovat keskenään 
samanlaiset. Tässä toimia on käsitelty 
vaihtoehtoisina, ja meluvyöhykkeet 
asukasmäärät kuvaavat tilannetta, jossa yksi 
toimenpiteistä on toteutettu. 
 
Meluntorjuntatoimet on esitetty 
Liikenneviraston meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmassa 2013–2018. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 922 854 -68 
60–65 dB 122 169 47 
yli 65 dB 71 2 -69 

 
Toimenpiteen vaikutus melutasoihin on noin 2 
dB koko alueella. 
 
Hiljaisen päällysteen rakentaminen 
kohteeseen lisäisi kustannuksia normaaliin 
päällysteeseen verrattuna vuoden 2012 
hintatasossa noin 150 000 €. 



Nopeusrajoitus 40 km/h
tai hiljainen päällyste

|

UUD24 Mt 152 Metsola
Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa, Mt 152

31.5.2013

Maanmittauslaitos 2013
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Nykyinen melueste

l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 152     0     1         4500    1        6150   1650



 UUD25 Mt 120 Vapaala  
 

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaa 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä meluesteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on Vihdintie 
(maantie 120).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 21 512 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 6 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 70 km/h. 
 
Alueelle on vuonna 2006 valmistunut 
tiesuunnitelma, Mt 120 Vihdintie välillä 
Huopalahdentie–Kehä III. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
120 1 3 3350 3 4450 1100 
120 2 3 3350 3 4450 1100 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,0 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 70 m 

 Seinät 4,0 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 850 m 

 Yhteensä 920 
 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2006 
tiesuunnitelmassa. 
 
Vihdintien nopeus 60 km/h. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 152 122 -30 
60–65 dB 164 50 -114 
yli 65 dB 19 0 -19 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 175 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 075 000 €. 
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 120     1     3         3350    3        4450   1100
 120     2     3         3350    3        4450   1100



 VAR1 Vt 8 Härkämäki–Huhko  
 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku, Raisio 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä esteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on Rauman 
valtatie (valtatie 8).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 19 785 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 6 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 100 km/h. 
 
Alue oli Meluntorjunnan teemapaketin 2008 
kohde T4.  
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
8 1 102 3800 102 6100 2300 
8 2 102 3850 102 6100 2250 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaide 1,4 m, pituus 95 m 
 Kaiteet 1,6 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 550 m 
 Seinä 2,5 m, pituus 135 m 
 Seinä 3,5 m, pituus 315 m 
 Valli 3,0 m, pituus 255 m 
 Vallit 4,0 m, 2 kappaletta, yhteispituus 

540 m 
 Yhteensä 1890 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Kohteen pohjoisosaan tien länsipuolelle ei ole 
sijoitettu meluntorjuntaa, vaikka ohjearvo 
ylittyy asuinrakennusten kohdalla. 
Nousevasta maastosta johtuen tehokasta 
meluntorjuntaa ei voi toteuttaa tien varteen. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 486 298 -188 
60–65 dB 86 15 -71 
yli 65 dB 155 1 -154 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 542 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 903 000 €. 
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 8         1     102     3800    102    6100    2300
 8         2     102     3850    102    6100    2250



 VAR2 Vt 2 Käppärä  
 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pori 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyinen este kohdealueella on meluvalli, 
pituus n. 130 metriä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Mäntyluodontie (valtatie 2).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 16 134 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 10 %. Nopeusrajoitus 
tiellä on 60 km/h. 
 
Meluntorjuntaa suunniteltu vuonna 2012 
hankkeessa Vt 2 Ruutukuoppa–Laani. 
Tulevaisuudessa tie nelikaistaistetaan. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
2 0 47 5450 47 6550 1100 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,2 m, 5 kappaletta, 
yhteispituus 685 m 

 Seinät 2,0 m, 4 kappaletta, 
yhteispituus 775 m 

 Vallit 4,0 m, 2 kappaletta, yhteispituus 
240 m 

 Yhteensä 1700 m 
 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2012 selvityksessä. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 155 81 -74 
60–65 dB 78 92 14 
yli 65 dB 1 0 -1 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 90 
 
Laskennallisesti melutilanne huonontuu 
vyöhykkeellä 60-65 dB, sillä tien itäpuolen 
uusista meluesteistä heijastuva melu 
suurentaa hieman melutasoja länsipuolen 
kerrostalojen julkisivuilla. Todellinen 
melualtistus ei kuitenkaan lisäänny sillä 
kohteen oleskelualueet ovat suojassa, ja 
julkisivujen melutasot eivät ole niin suuret, 
että sisämelutasot nousisivat yli ohjearvon. 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 521 000 €. 
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 2         0     47       5450    47      6550    1100



 VAR3 Vt 10 Loukinainen  
 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lieto 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä esteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Hämeentie (valtatie 10).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 13 325 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 5 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 70 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
10 0 2 1100 2 2100 1000 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,2 m, 3 kappaletta, 
yhteispituus 275 m 

 Seinät 3,0 m, 7 kappaletta, 
yhteispituus 1210 m 

 Valli 4,0 m, pituus 195 m 
 Yhteensä 1680 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 65 39 -26 
60–65 dB 48 21 -27 
yli 65 dB 24 0 -24 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 118 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 489 000 €. 
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
 10       0     2         1100    2        2100    1000



 VAR4 Mt 2401 Palometsä  
 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Salo 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyisiä esteitä. 
 
Kohteen pääasiallinen melulähde on 
Inkereentie (maantie 2401).  
 
Liikennemäärä vuonna 2011 oli noin 9426 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan 
liikenteen osuus on 3 %. Nopeusrajoitus tiellä 
on 50 km/h. 
 
Tierekisteriosoite: 
 
tie ajr aosa aet losa let pituus
2401 0 1 800 1 1350 550 
 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet tien 
tasausviivasta: 

 Kaiteet 1,4 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 895 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä: 
 
Päivä 7-22 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

55–60 dB 49 37 -12 
60–65 dB 75 0 -75 
yli 65 dB 0 0 0 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 120 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
627 000 €. 
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l ltie       ajr    aosa    aet      losa     let      pituus
2401    0     1         800      1        1350    550


