
 R1 Ryynikkä, Lempäälä  
 

 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Melulähteenä on huomioitu Riihimäki–
Tampere-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan itäpuoli. 
 
Kohde sijaitsee Lempäälässä Ryynikän 
kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 166+000 
Loppu km: 167+000 
Pituus: 1000 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Kaide 1,1 m, pituus 50 m 
 Seinät 3,0 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 810 m 
 Yhteensä 860 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Kohteen pohjoisosassa meluestettä on 
jatkettu suojaamaan yksittäistä kiinteistöä, 
mikä pienentää kustannustehokkuutta. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 
Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 

meluntorjunta 
Muutos 

50–55 dB 121 120 -1 
55–60 dB 309 189 -120 
yli 60 dB 191 93 -98 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 426 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 488 000 €. 
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HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Melulähteenä on huomioitu Riihimäki–
Tampere-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan itäpuoli. 
 
Kohde sijaitsee Hämeenlinnassa 
Hakalanniemen kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 109+850 
Loppu km: 111+000 
Pituus: 1150 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Kaide 1,1 m, pituus 55 m 
 Seinät 3,0 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 1160 m 
 Yhteensä 1215 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 59 320 261 
55–60 dB 90 18 -72 
yli 60 dB 260 28 -232 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 313 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 121 000 €. 
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HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Melulähteenä on huomioitu Helsinki–
Riihimäki-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan länsipuoli. 
 
Kohde oli mukana vuoden 2008 
Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
rataverkon vilkkaimmin liikennöidyille 
osuuksille. Lisäksi se sisältyy vuonna 2012 
valmistuneen yleissuunnitelman Pasila–
Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen 
alueelle. 
 
Kohde sijaitsee Järvenpäässä Loutin ja 
Saunakallion kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 37+000 
Loppu km: 39+600 
Pituus: 2600 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Seinä 3,0 m, pituus 2570 m 
 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2012 
yleissuunnitelmassa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 1259 619 -640 
55–60 dB 514 231 -283 
yli 60 dB 659 85 -574 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 1958 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
4 626 000 €. 
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HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Melulähteenä on huomioitu Riihimäki–
Tampere-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan molemmat puolet. 
 
Kohde sijaitsee Akaalla Toijalan kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 145+100 
Loppu km: 146+900 
Pituus: 1800 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Kaiteet 1,1 m, 3 kappaletta, 
yhteispituus 70 m 

 Seinät 3,0 m, 7 kappaletta, 
yhteispituus 1935 m 

 Seinät 4,0 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 790 m  

 Yhteensä 2795 m 
 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 709 596 -113 
55–60 dB 415 334 -81 
yli 60 dB 416 48 -368 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 889 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
5 421 000 €. 
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HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyinen este kohdealueella on meluseinä, 
pituus n. 140 metriä. 
 
Melulähteenä on huomioitu Helsinki–
Riihimäki-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan molemmat puolet.  
 
Kohde oli mukana vuoden 2008 
Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
rataverkon vilkkaimmin liikennöidyille 
osuuksille. Lisäksi se sisältyy vuonna 2012 
valmistuneen yleissuunnitelman Pasila–
Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen 
alueelle. 
 
Kohde sijaitsee Keravalla Kalevan ja 
Kurkelan kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 29+150 
Loppu km: 30+450 
Pituus: 1300 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Seinä 3,0 m, pituus 980 m 
 Seinä 4,0 m, pituus 275 m 
 Yhteensä 1255 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2012 
yleissuunnitelmassa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 819 340 -479 
55–60 dB 823 514 -309 
yli 60 dB 115 73 -42 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 878 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 424 000 €. 
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HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Melulähteenä on huomioitu Riihimäki–
Tampere-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan länsipuoli. 
 
Kohde sijaitsee Lempäälässä Harakkalan 
kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 166+000 
Loppu km: 167+400 
Pituus: 1400 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Kaide 1,1 m, pituus 50 m 
 Seinät 3,0 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 1290 m 
 Yhteensä 1340 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 357 188 -169 
55–60 dB 394 130 -264 
yli 60 dB 193 7 -186 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 852 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 352 000 €. 
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HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Melulähteenä on huomioitu Riihimäki–
Tampere-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan itäpuoli. 
 
Kohde sijaitsee Hattulassa Parolan kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 116+200 
Loppu km: 117+300 
Pituus: 1100 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Kaide 1,1 m, pituus 130 m 
 Seinä 3,0 m, pituus 210 m 
 Seinät 4,0 m, 2 kappaletta, 

yhteispituus 785 m 
 Yhteensä 1125 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 262 197 -65 
55–60 dB 178 71 -107 
yli 60 dB 190 40 -150 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 552 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 340 000 €. 
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HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Melulähteenä on huomioitu Helsinki–
Riihimäki-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan molemmat puolet. 
 
Kohde oli mukana vuoden 2008 
Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
rataverkon vilkkaimmin liikennöidyille 
osuuksille. Lisäksi se sisältyy vuonna 2012 
valmistuneen yleissuunnitelman Pasila–
Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen 
alueelle. 
 
Kohde sijaitsee Järvenpäässä Kyrölän ja 
Kinnarin kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 34+700 
Loppu km: 36+400 
Pituus: 1700 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Kaide 1,1 m, pituus 90 m 
 Seinät 3,0 m, 7 kappaletta, 

yhteispituus 2410 m 
 Yhteensä 2500 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2012 
yleissuunnitelmassa. 
 
Kyrölän liikennepaikan kohdalla melueste on 
sijoitettu laiturin itäpuolelle ja siinä on 
huomioitu kulkuyhteys keskellä. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 859 464 -395 
55–60 dB 397 284 -113 
yli 60 dB 219 0 -219 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 892 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
4 392 000 €. 
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HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Melulähteenä on huomioitu Riihimäki–
Tampere-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan molemmat puolet. 
 
Kohde sijaitsee Riihimäellä Petsamon ja 
Tienhaaran kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 72+550 
Loppu km: 74+300 
Pituus: 1750 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Kaiteet 1,1 m, 2 kappaletta, 
yhteispituus 410 m 

 Seinät 3,0 m, 4 kappaletta, 
yhteispituus 2230 m 

 Yhteensä 2640 m 
 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 946 423 -523 
55–60 dB 383 178 -205 
yli 60 dB 289 12 -277 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 1419 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
4 260 000 €. 
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HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Melulähteenä on huomioitu Riihimäki–
Tampere-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan molemmat puolet. 
 
Kohde sijaitsee Akaalla Viialan kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 153+800 
Loppu km: 155+350 
Pituus: 1550 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Kaiteet 1,1 m, 6 kappaletta, 
yhteispituus 310 m 

 Seinät 3,0 m, 9 kappaletta, 
yhteispituus 2600 m 

 Yhteensä 2910 m 
 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 627 554 -73 
55–60 dB 512 80 -432 
yli 60 dB 198 4 -194 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 1082 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
4 866 000 €. 
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Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyiset meluesteet kohdealueella ovat 
melukaiteet, yhteispituus noin 200 m. 
 
Melulähteenä on huomioitu Helsinki–
Riihimäki-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan länsipuoli. 
 
Kohde oli mukana vuoden 2008 
Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
rataverkon vilkkaimmin liikennöidyille 
osuuksille.  
 
Kohde sijaitsee Hyvinkäällä Viertolan 
kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 56+550 
Loppu km: 58+400 
Pituus: 1850 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Kaide 1,1 m, pituus 1880 m 
 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 864 377 -487 
55–60 dB 379 68 -311 
yli 60 dB 245 191 -54 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 1067 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
1 128 000 €. 
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 R12 Savio, Kerava  
 

 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Nykyinen este kohdealueella on meluseinä, 
pituus n. 440 metriä. 
 
Melulähteenä on huomioitu Helsinki–
Riihimäki-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan länsipuoli. 
 
Kohde sijaitsee Keravalla Savion kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 25+350 
Loppu km: 27+350 
Pituus: 2000 m

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Seinä 2,5 m, pituus 935 m 
 Seinä 4,0 m, pituus 260 m 
 Nykyisen seinän korotus 1,5 metrillä, 

korkeus yhteensä 4,0 m, pituus 440 m 
 Yhteensä 1635 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 744 317 -427 
55–60 dB 294 202 -92 
yli 60 dB 265 28 -237 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 848 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
2 423 000 €. 
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 R13 Jamppa, Järvenpää  
 

 
 
Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018                       31.5.2013 

 
HANKEKORTTI

 
 
NYKYTILA 

Kohdealueella ei ole nykyistä meluntorjuntaa. 
 
Melulähteenä on huomioitu Helsinki–
Riihimäki-rata vuoden 2011 liikennemäärillä. 
Selvityskohteena radan itäpuoli. 
 
Kohde sisältyy vuonna 2012 valmistuneen 
yleissuunnitelman Pasila–Riihimäki liikenteen 
välityskyvyn nostaminen alueelle. 
 
Kohde sijaitsee Järvenpäässä Jampan 
kohdalla. 
 
Sijainti ratakilometreinä: 
 
Alku km: 38+000 
Loppu km: 40+150 
Pituus: 2150 m 

HANKE 

Suunnitellut meluesteet, kaikki korkeudet 
radan korkeusviivasta: 

 Seinät 4,0 m, 3 kappaletta, 
yhteispituus 2135 m 

 
Meluesteet on esitetty Liikenneviraston 
meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2013–2018 ja vuoden 2012 
yleissuunnitelmassa. 
 
Suunniteltu torjunta voi muuttua merkittävästi 
estetyyppien tai korkeuden osalta 
jatkosuunnittelussa. 
 
VAIKUTUKSET 

Asukasmäärät meluvyöhykkeillä vuoden 2011 
liikennemäärillä 
 

Yö 22-7 Nykytilanne Suunniteltu 
meluntorjunta 

Muutos 

50–55 dB 440 286 -154 
55–60 dB 410 18 -392 
yli 60 dB 100 0 -100 

 
Meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden 
määrä (melutaso pienentyy asuin-
rakennuksen kohdalla vähintään 3 dB): 874 
 
Hankkeeseen kuuluvien meluesteiden 
kustannusarvio vuoden 2012 hintatasossa on 
5 124 000 €. 
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