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Tyon tavoitteet ja sisalto

Turvallisuuspoikkeamatietojen kerdamisen ja analysoinnin tavoitteena on:

Koota tietoa Liikenneviraston toimintojen turvallisuustilanteesta ja sen
muutoksista

Varmistaa turvallisuustyon resurssien oikea kohdentaminen
Tuottaa tietoa ja kehitystoimenpiteita turvallisuuskulttuurin parantamiseksi

Rautatieturvallisuuspoikkeamatiedot on keratty kaikilta rautateiden
kunnossapito- ja investointihankkeilta, liikenteenohjauksen hairidilmoituksista,
VR Groupin junaturvallisuusraporteista seka Etela-Suomen kauko-ohjauksen

mustakirja-raporteista

Tahan esitykseen on koottu keskeiset havainnot ja johtop&aatokset
rautatietoimintojen turvallisuustilanteesta vuonna 2014
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Vuoden 2014 aineisto

Turvallisuuspoikkeamia raportoitiin eri lahteista yhteensa 4452 kpl
Kasvua vuoteen 2013 verrattuna noin 5 %
Maarat jatkuvassa kasvussa viimeisen neljan vuoden aikana

Tiedot toimitettiin 179 hankkeelta/urakalta
Kasvua vuoteen 2013 verrattuna noin 23 %

Aineiston analysoinnin vertailutietoina on kaytetty vuosien 2011-2013
turvallisuuspoikkeamatietoja

Lk
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Rautatieturvallisuuspoikkeamat

e

Onnettomuudet ja vahingot 1136

Vaaratilanteet 2187 2275 2024 2314
Turvallisuushavainnot 525 516 - -
Muut poikkeamat 292 195 - -
Yhteensa 4140 3948 2746 2787

Onnettomuudet ja vahingot ovat lisdantyneet vuosittain
Suurin yksittdinen tekija ilkivaltatapausten maaran vuosittainen kasvu

Lk

Vira
sto

19.3.2015 » Rautateiden 7 www.liilkennevirasto.fi
turvallisuuspoikkeamat 2014



Rautateiden turvallisuusindikaattorit
Positiivinen kehitys

o ——— 0 o L

Tasoristeysonnettomuudet (NO3)

Lilkkuvan kaluston aiheuttamat henkilovahingot (N04) 4 15 0 9
VAK-onnettomuudet, ei paastdja (N19) 4 7 7 0
VAK-onnettomuudet, paastoja (N20) 0 0 0 0

Merkittavat tasoristeysonnettomuudet vahentyneet

Liikkuvan kaluston aiheuttamat henkilévahingot vahentyneet selvasti
vuodesta 2013

VAK-onnettomuuksien maarassa myos positiivista kehitysta
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Rautateiden turvallisuusindikaattorit
Ei kehitysta tai negatiivinen kehitys
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Junien yhteentormaykset (No1)

Junien raiteelta suistumiset (N02) 1 1 3
Kiskon katkeamat (101) 51 28 62
Raiteen nurjahdukset (102) 102 69 35
Vaarin annetut opasteet (103) 23 3 6
Punaisten (seis-opasteen) ohiajot (104) 30 34 17

Junien yhteentdérmaykset ja raiteelta suistumiset vuoden 2013 tasolla

Kiskon katkeamat lisdantyneet vuosien 2011-2012 tasolle

Raiteen nurjahdukset huomattavassa kasvussa vuosittain

Vaarin annetut opasteet lisaantyneet selvasti
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Liikkenneviraston luokitteluun perustuvat
Positiivinen kehitys

————— L

Suistumiset vaihtotydssa (142)

103 67
Suistumiset ratatyossa (242) 7 20
Junakaluston kuumakaynnit (153) 360 501 593 924
Kaytdssa olevan liikkuvan kaluston JKV-veturilaiteviat (73) 53 112 - -

Suistumiset vaihto- ja ratatydssa vahentyneet selvasti

Junakaluston kuumakaynteja huomattavasti vahemman ja trendi selkedssa
laskussa

Kaytossa olevan liikkkuvan kaluston JKV-veturilaiteviat huomattavasti
alemmalla tasolla kuin vuonna 2013
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Liikkenneviraston luokitteluun perustuvat
Ei kehitysta tai negatiivinen kehitys
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Vaihteen aukiajoilmaisut (1431)

JKV-ratalaiteviat (11) 138 47 - -

Seis-opasteen ohitukset vaihtotydssa (146) 78 72 46 33

Toimintavirheet vaihtotydssa (144) 16 6 - -

Toiminta radanpidon turvallisuusohjeen vastaisesti (161) 78 92 55 45

Virheellinen/vaara paikkatieto (165) 10 8 4 4

likivalta (207) 537 389 302 215

00310000

Seis-opasteen ohitukset ja toimintavirheet vaihtotytssa kasvaneet

Toiminta radanpidon turvallisuusohjeiden vastaisesti vahentynyt viime vuodesta, mutta
edelleen tapauksia on huomattava maara, joista useat erittin vakavia

Virheellinen/vaara paikkatieto -tapaukset kasvussa, jokainen tilanne vaarallinen

likivalta lisd&ntynyt huomattavasti, kasvua joka vuosi Link
Vira
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Merkittavat onnettomuudet (tasoristeyksissa)

15.8. Tervola Tasoristeysonnettomuus Koivu-Tervola valilla Raanionperantien
vartioimattomassa tasoristeyksessa. Henkildauto ajoi junan kylkeen, junan
ensimmaisen vaunun toinen teli pois kiskoilta. Auton kuljettaja loukkaantui
vakavasti.

5.11. Kajaani Jalankulkija kaveli kevyen liikenteen tasoristeyksessa matkustajajunan (71)
alle. Jalankulkija kuoli.

8.11. Harjavalta- Tasoristeysonnettomuus Harjavalta-Nakkila valilla Tynikurkelan
Nakkila vartioimattomassa tasoristeyksessa. Henkildauto ajoi junan eteen. Auton
kuljettaja loukkaantui vakavasti.

15.12. Kontiolahti- Tasoristeysonnettomuus Kontiolahti-Eno valilla Louhinojan vartioimattomassa

Eno tasoristeyksessa. Henkiloauto ajoi veturin eteen. Auton kuljettaja kuoli.
Lk
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Merkittavat onnettomuudet (allejaannit ja muut)

18.4. Tapanila

15.6. Kempele

7.8. Koivukyla
7.8. Jamsankoski

- Saakoski

10.1. Ryttyla

6.6. Haapajarvi-

Matkustajajunan (9605) lahdettya Tapanilasta liikkuvaan junaan pyrkinyt
matkustaja loukkaantui vakavasti pudottuaan junan ja laiturin valiin.

Henkilo oli valokuvaamassa laiturin reunalla eika huomannut lahestyvaa
junaa. Juna 236 osui henkiloon, jonka seurauksena henkild loukkaantui
vakavasti.

Koivukylassa S 94:n alle jai ihminen. Radalla oli ollut kolme henkil6a, joista yksi
jai alle ja menehtyi.

Jamsankoski-Saakoski valilla kaksi ihmista jai junan alle. Ei ole varmaa tietoa
minka junan alle henkil6t jaivat.

Vaihteen suojalevy oli irronnut IC40:n mukaan aiheuttaen myos baliisin
irtoamisen. IC40 ei voinut jatkaa matkaa Riihimaelta. Kaluston
materiaalivahingot yli 150 000 euroa.

Veturin takimmainen akseli suistui kiskoilta hellekdayran seurauksena.

Pihtipudas
LIk
Vira
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Poiminnat vakavista vaaratilanteista

7.5. Helsinki Vaihteella oli toissa tyoryhma, jossa kukaan ei huolehtinut toisten turvaamisesta.
Viimeinen henkildista siirtyi pois kiskoilta noin 20 metria ennen junan tuloa paikalle. Junan
kuljettaja joutui jarruttamaan voimakkaasti.

19.5. Joutseno- Akselinlaskentavian takia junalle Ic6 annettiin lupa Joutsenosta Muukon tulo-opastimelle.
Muukko Ic6 ei ollut viela sivuuttanut Muukon tulo-opastinta, kun junalle T55721 annettiin lahtélupa
Muukosta Joutsenoon. Asia huomattiin ja junat pysaytettiin ajoissa, mutta T55721 ehti
ohittamaan lahtoé-opastimen.

24.6. Inkeroinen- Turvalaitevikatilanteessa junalle T2693 oli annettu lupa ohittaa |aht6-opastin punaisena
Myllykoski vaikka seuraavalla suojavalilla tulo-opastimella oli ollut juna. T2693 oli hetken kuluttua
pysaytetty radiolla.

8.9. Joensuu Hdm761:113 oli teknisia ongelmia raiteella 2 ja kuljettaja ilmoitti liikkenteenohjaukselle
|lahdon viivastyvan. Liikenteenohjaus vastasi, etta antaa 761:lle uuden lahtéluvan, kun
ongelmat on ratkaistu. Liikenteenohjaaja antoi IC1:n veturille luvan ympariajoon raiteelta
3, mutta huomasi kuitenkin valvontakamerasta etta Hdm761 lahti liikkeelle ilman lupaa.
Vaihtotyolupa ehdittiin perua radiolla ja risteava vaihde kaantaa Hdm761:lle.

29.9. Hillosensalmi Raiteelle oli maaratty 50 km/h nopeusrajoitus radan kunnosta johtuen, mutta paikalla ei
ollut merkkeja eika baliiseja. Lilkenteenohjaaja unohti ilmoittaa IC74:n kuljettajalle
rajoituksen ja juna ajoi paikan ohi 140 km/h.

7.11. Huopalahti Kaivinkone oli raiteella 4 toissa vaikka sen piti tydoskennella radan sivussa. Junan kuljettaja
huomasi kaivurin ja pysaytti ennen tormaysta.
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Tyoturvallisuuspoikkeamat
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TyoOturvallisuuspoikkeamat

I 7 T R T

Tyotapaturmat

Vaaratilanteet 39 66 71 73

Turvallisuushavainnot 188 145 32 16

Yhteensa 312 310 199 183
T e s 2012

Tyotunnit (milj. h) 3,52 6,02 2,69

Yli 1 pv tapaturmat 64 51 59

Tapaturmataajuus 18,2 8,5 21,9

Tapaturmien ja vaaratilanteiden maarat laskeneet aiempien vuosien tasosta

Kuitenkin tapaturmataajuus noussut huomattavasti edelliseen vuoteen
verrattuna — Keharataprojektilla huomattava vaikutus erityisesti v. 2013 Lk
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TyoOtapaturmien vakavuudet
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Kuolemaan johtaneet .

Yli 29 pv 14 6 7 5
10-29 pv 19 13 16 15
4-9 pv 13 22 19 19
1-3 pv 18 10 17 8

Ei poissaoloa 19 33 27 36
Poissaolopaivat yhteensa 1128 664 888 634
Keskimaaradinen poissaoloaika (pv) 13,4 7,9 10,3 7,6

Ei ynhtddn kuolemaan johtaneita tapaturmia

Vakavien tapaturmien ja poissaolopaivien maarat selvasti kasvussa

Lk
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Poiminnat vakavista tapaturmista

Tapahtuman kuvaus

Poissaolo-
paivat

Tyontekija oli ohjaamassa pienoiskaivurin kyydissa ollutta
kaapelisuojaputkinippua, kun hanen jalkansa luiskahti kaivurin
kumitelan alle

lImeisesti kaltevalla pinnalla ollut kuorma-auto alkoi purkaa kuormaa
kippaamalla. Massa ei lahtenyt lavalta liikkeelle aiheuttaen
ajoneuvon kaatumisen.

Kuorma-auton henkildnostinkorissa tydskenneltaessa ajolangasta
irrotettu vetotalja putosi kaiteen reunalta ja osui tyontekijaa
polveen.

Paaluttajan apumies korjasi nostoketjun asentoa terdasbetonipaalun
ymparilla ja laittoi katensa paalun alle. Paalun paa oli kannatuksessa
toisen paalun paalla. Paalu luiskahti pois toisen paalta ja apumiehen
sormi jdi kahden paalun valiin.

Kiskopyorilla varustettu pakettiauto ja kiskopyorakaivinkone ajoivat
kiskoilla perakkain turvavalina noin 200m. Kiskopyorakaivinkone
pysahtyi ennakkoon sovitun mukaisesti ratasillalle jattamaan
tarvikkeita. Perassa tuleva pakettiauto ei huomannut kiskopyoéra-
kaivinkonetta vaan térmasi siihen noin 35 km/h nopeudella.

Jalkapoyta/nilkka murtui 60
kolmesta kohdasta

Avohaava otsaan. Solisluu 57
meni poikki ja 6.
niskanikama murtui

Loukkasi polvensa 77
Murtunut sormi tuettiin ja 14
sita jouduttiin lyhentamaan

noin 1-2 cm

Vakava loukkaantuminen 45
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Poiminnat vakavista vaaratilanteista

Tapahtuman kuvaus

Mahdolliset seuraukset

Raivatessaan peruuttamalla kiskopyorakaivinkone térmasi lievasti kiskoautoon,
joka oli pysahtynyt avuksi raivaamaan tasoristeyksen nakemaa. Asentaja oli juuri
samalla hetkella ottamassa kiskoauton lavalta raivaussahaa. Asentaja ehti kuitenkin
hyppaamaan sivuun kun naki, etta kaivuri ei pysahdykaan. Tapahtuma-aikaan
vallitsi kostea sadolosuhde, ja kiskon markyys vaikeutti kaivinkoneen pysahtymista.

Kallion paalla tyoskennellyt lapiomies tiputteli kallion paalta kivia alas, jossa
tyoskenteli muita tydntekijoita.

Aliurakoitsijan tilaamaa kurottajaa tuodessa kuorma-auto kaatui kaantyessa
tyomaalle. Kuorma-autoilija oli tullut jalankulku- ja pyoratieta pitkin, jota ei saisi
tulla tyomaalle.

Maassa olevaa ponttinippua siirrettiin kaivinkoneella sinkkia nostovalineena
kayttaen. Sinkki katkesi kesken noston.

Tyomaan montun ylapuolelta rinnetta pitkin oikaisemaan lahtenyt puskutraktori
sai liilkkeelle n. 40-50 cm kiven, joka vieri suoraan kaivantoon. Kaivannossa oli kaksi
tyontekijaa.

Kiskon paa tokkasi maahan, jolloin kiskon toinen paa iskeytyi kaivinkoneen hyttiin
rikkoen tuulilasit ja ohjauspyo6ran.

Tyontekija olisi voinut jaada
ratakaluston alle, mahdollinen
kuolema.

Tyontekijat olisivat voineet
jaada putoavien kivien alle.

Tyontekija olisi voinut
loukkaantua vakavasti
(mahdollisia seurauksia mm.
luunmurtumat)

Kaksi tyontekijaa olisi voinut
jaada ainakin osittain
putoavan taakan alle.
Tyontekijat olisivat voineet
jaada vierivan kiven alle.

Tyontekija olisi voinut
puristua kiskon ja tyokoneen
penkin valiin.
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TyOtapaturmien analysointi

Viime vuosina tapaturmat ovat tyypillisesti sattuneet
Kasikayttoisilla tyokaluilla tydskenneltaessa
Henkilon liikkuessa paikasta toiseen

Eniten tapauksia on luokissa kaatuminen ja kasikayttoisen laitteen tai
tydkalun hallinnan menettaminen

Vuonna 2014 tapaturmia sattui vertailuvuosiin nahden enemman tilanteissa,
joissa henkilo oli paikallaan tyopisteella

Taakan kasivoimin siirtdmisesséa sattui huomattavasti vihemman tapaturmia
kuin aiempina vuosina

Useimmiten tapaturmissa vahingoittuvat jalat, kadet ja sormet

Paan alueen ja silmien vahingoittumisten maarat vahentyneet vuosiin 2011-
2013 verrattuna

Lk
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Johtopaatokset

Rautatieturvallisuuspoikkeamissa onnettomuudet ja vahingot kasvoivat 18 %
vuoteen 2013 verrattuna

lIkivaltatapaukset lisddntyneet huomattavasti vuosittain

Merkittavien onnettomuuksien maaréa vaheni aiempiin vuosiin verrattuna
Tapauksissa kuoli viisi henkila ja loukkaantui vakavasti viisi henkilb6a

Rautatieturvallisuuden osalta kehitys ei ole kokonaisuutena mennyt
tavoitteen mukaiseen suuntaan

TyoOtapaturmia sattui vuonna 2014 vihemman vertailuvuosiin ndhden

Kuitenkin vakavien tapaturmien ja poissaolopaivien lukumaarat
kasvaneet selvasti

Yli yhden paivan poissaoloon johtaneita tapauksia enemman —
tapaturmataajuus yli kaksinkertaistunut edellisesta vuodesta

Tyoturvallisuustilanteessa ei ole taysin saavutettu tavoitteen mukaista

kehitysta
Y Luk
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Kehitysehdotukset ja toimenpiteet

Rautatieturvallisuuden osalta kehitysehdotuksia ja toimenpiteita on syyta
kohdentaa seuraaviin osa-alueisiin: liikennéintiin ja radan kunto, vaihto- ja
ratatyot, junakalusto, tydmaan aiheuttamat vaaratilanteet junaliikenteelle
seka ilkivaltatapaukset

Tydturvallisuuden osalta tulee jarjestda hankkeiden
turvallisuuskoordinaattoreille jatkokoulutusta seké lisatd hankkeille ja
urakoille suunnattuja ty6turvallisuuden kehittamisen tukipalveluja

MyGs hankkeille ja urakoille suunnatun tydturvallisuustiedon lisdamiseen
erilaisten uutiskirjeiden ja tietoiskujen muodossa tulee panostaa

Lisaksi Liikkennevirasto on kehittdmassa uutta mittaria ratatydmaiden
turvallisuustason arviointiin seka ottamassa kayttoon TURI-jarjestelmaa,
jonka avulla voi muun muassa tehostaa turvallisuuspoikkeamanhallinnan ja
omavalvontaosuuden tietojen kokoamista ja hyddyntamista

Lk
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Lisatietoja

Rautatietoimintojen turvallisuuspaallikko
o Marko Tuominen

Likkenneviraston turvallisuusasiantuntijat
o Risto Lappalainen
e Outi Leuhtonen

Turvallisuuspoikkeamien vuosiraportit ja esitysmateriaalit

° Etusivu > Ymparisto ja turvallisuus > Onnettomuuksien ehkéiseminen > Ty6turvallisuus
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http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/ymparisto_turvallisuus/onnettomuuksien_ehkaiseminen/tyoturvallisuus
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