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Vaylarakenteisiin soveltuvia uusiomateriaaleja

Tahan liitteeseen on koottu tiedot uusiomateriaaleista, joiden teknisen soveltuvuuden Vaylavirasto on arvioinut 30.5.2023 mennessa. Soveltuvuuden
arvioinnin perusteet on esitetty ohjeessa Uusiomateriaalien kayttoé vaylarakentamisessa. Tarkemmat tiedot kunkin uusiomateriaalin soveltu-
vista kayttokohteista ja mitoitusparametreista, noudatettavista laatuvaatimuksista ja ohjeista seka kaytdssa huomioitavista asioista on esitetty arvi-
ointidokumenteissa. Tassa luettelossa on lisdksi listattu muiden tahojen tekemat uusiomateriaalien suunnittelu- ja kayttdohjeet, jotka Vaylavirasto
on arvioinut soveltuvan kaytettdvaksi Vaylaviraston ja ELY-keskusten vaylahankkeilla.

Taulukossa 1 esitettyja materiaaleja voidaan kayttaa Vaylaviraston ja ELY-keskusten vayldhankkeilla ilman erillista hankekohtaista teknisen soveltu-
vuuden arviointia.

Taulukko 1. Yleisesti arvioidut uusiomateriaalit

Uusiomateriaali M?te_naa]h- Tuotenimi Linkki arviointiin Asianumero Gl
toimittaja pvim
Betonimurske Rudus Oy Betoroc I, II, IT #0/90, III | Betoroc-betonimurs- | Liite 1 VAYLA/419/06.04.02/2021 |15.1.2021
Betoroc 1V, Hk, Sr, Lo keet
Bitumikaterouhe | Tarpaper Recycling|BitumenMix BitumenMix Liite 1 VAYLA/420/06.04.02/2021 |14.1.2021
Finland Oy



https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/betoroc_betonimurskeet_15.1.2021.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/betoroc_betonimurskeet_15.1.2021.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/betoroc_betonimurskeet_liite1_15.1.2021.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/bitumenmix_14.1.2021.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/bitumenmix_liite1_14.1.2021.pdf
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Taulukossa 2 esitettyjen materiaalien arviointi koskee vain sitd hanketta ja kayttdkohdetta, jolle arviointi on tehty. Mikali samaa uusiomateriaalia

halutaan kayttaa toisella hankkeella, on sille tehtdva yleinen tai uusi hankekohtainen arviointi.

Taulukko 2. Hankekohtaisesti arvioidut materiaalit

Uusiomateriaali M?te_riaarli- Tuotenimi Hanke Linl.(k.i .. | Asianumero GO
toimittaja arviointiin pvim
Rakeistettu tuhka | Ecolan Oy Ecolan Infra TR 0-40 mm |Vt 3 Hdmeenkyronvayld | Arviointi VAYLA/6117/06.04.01/2020 | 30.6.2020
Lentotuhka UPM Kymmene Oyj| - Vt 9 Sayrylan eritasoliit- | Arviointi VAYLA/3103/06.04.02/2021 | 18.5.2021
Jamsankoski tyma, Jamsa

J&tteenpolton Kymenlaakson Jéte |- Maantien 354 (Inkerois- | Arviointi VAYLA/3102/06.04.02/2021 | 18.5.2021
kuona Oy tentie) parantaminen

rakentamalla jalan-

kulku- ja pyorailyvayla

valille Haminanvayla -

Spannarintie, Kouvola
Betonimurske Terra Infra Oy - Vit 15 parantaminen Arviointi VAYLA/4457/06.04.02/2021 | 7.6.2021

rakentamalla kevyen

liikenteen vayla valilla

Jokela - Jyradantie
Jatteenpolton Fortum Waste - Mt 2879 parantaminen | Arviointi VAYLA/5566/06.04.02/2021 | 6.10.2021
kuona Solutions Oy rakentamalla jalan-

kulku- ja pyérailyvayla

valille Mdenpaankuja -

Karhinkulma, Riihimaki,

Hausjarvi
Pohjatuhka (poh- | GRK Infra Oy - KASELY / Mt 370 (Val- |Arviointi VAYLA/3765/06.04.02/2023 | 30.5.2023
jahiekka) kealanvayld) jk+pp-tie



https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/vt3hameenkyronvayla_30.6.2020.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/vt9_18.5.2021.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/mt354_18.5.2021.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/vt15_bem_7.6.2021.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/mt2879_6.10.2021.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/mt370_30.5.2023.pdf
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Taulukkoon 3 on listattu muiden tahojen tekemat uusiomateriaalien suunnittelu- ja kdyttéohjeet, jotka Vaylavirasto on arvioinut soveltuvan kaytetta-
vaksi Vaylaviraston ja ELY-keskusten vdylahankkeilla.

Taulukko 3. Soveltuvaksi arvioidut suunnittelu- ja kayttdohjeet

Julkaisija Ohjeen nimi (L)'h“j';';;een Linkki arviointiin | ASianumero :‘r,‘l’:f'““'“
Infra ry Betonimurskeiden tekninen soveltuvuus ja| Linkki Arviointi Liite 1 VAYLA/400/06.04.02/2022 | 2.2.2022
kaytto tierakenteissa, 14.1.2022
Metsateollisuus ry | Metsateollisuuden tuhkien kayttdé meluval- Linkki Arviointi Liite 1 VAYLA/399/06.04.02/2022 | 22.2.2022
leissa ja muissa ei-liikennekuormitetuissa pen-
kereissa. Suunnittelu- ja kayttéohje
22.12.2021



https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/Betonimurske%20teknisen%20soveltuvuuden%20arviointi_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/Arviointikirje_Infra%20ry_betonimurskeohje_ohje_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/Arviointikirje_Infra%20ry_betonimurskeohje_liite_1.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/Ohje_Metsateollisuuden%20tuhkat%20valleissa.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/uusiomateriaalit/Arviointikirje_Metsateollisuuden%20tuhkat%20valleissa_ohje.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/Arviointikirje_Metsateollisuuden%20tuhkat%20valleissa_ohje_liite_1.pdf

