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Esipuhe

Ohjeen laadinnan perusteena on ollut Vaylaviraston hallinnoimien valtion rataver-
kolla sijaitsevien raakapuun kuormauspaikkojen kayttamiseen ja turvallisuuteen
liittyvien ohjeistusten puuttuminen.

Ohjeen ovat laatineet Vaylaviraston virkamiestydryhman ylitarkastajat Seppo Mik-
konen 31.12.2021 saakka, Risto Lappalainen ja Markus Karkkainen 31.10.2021
saakka, seka Kimmo Tiainen 3.1.2022 alkaen. Ohjeen teossa on huomioitu saata-
villa olleita kuormausohjeita seka Lapin asematyéryhman julkaisemaa ohjetta Ko-
larin raakapuun kuormauspaikan kaytosta. Saatavilla olleita ohjeita on hyddynnetty
kartoitettaessa nykytilaa.

Ohjeen tarkoituksena on toimia valtion rataverkon raakapuun kuormauspaikkoja

kayttavien puutavara-autoilijoiden, puutavara-autonkuljettajien, puunkuormaajien
ja metsayhtididen tydntekijoiden ohjeistuksena valtakunnallisesti.

Helsingissa lokakuussa 2022

Vaylavirasto
Radanpidon keskitetyt tehtdvat



Vaylaviraston ohjeita 15/2022 5
Valtion rataverkon raakapuun kuormauspaikkojen kaytto- ja turvallisuusohjeet

Sisalto
1 8[| 7Y Y 1 PP 1
2 TURVALLISUUS JA RISKIENHALLINTA .oeeiiiieicreicserne s erneser s snn s enn e 2
2.1 TyOtUNVAllISUUS......ee e er e era e ean 2
2.2 AIUELUNVAllISUUS .....uieeeiiiie e s eenas 3
0 TV 1= =1 1= PP 3
3 TOIMINTA KUORMAUSPAIKAN ALUEELLA ......cievveieeeeeene s eern e eeen s 4
3.1 Ajaminen, kuormaus ja pysakdinti raakapuun kuormausalueella.............. 4
3.2 Puutavara-auton kuorman purkaminen............cceeeeiiriimmrnnnnneennnneeeeennns 4
3.3 Rautatievaunujen KUOrMAUS ........ceeuieriiriiiniienieeres e s esessnesenseseesnaens 5
3.4 Huoltotoimenpiteiden suorittaminen...........cccoveiiiiiiiiiiin e, 7
3.5 Kemikaalien sailyttaminen ......c...oiiiiiiiiiiiiii e 7
4 TOIMINTAOHIEET RAAKAPUUN KUORMAUSALUEILLE.........cccvueeiieeennnnnn. 8
4.1  Toiminta onnettomuustilant@issa ........ovvvviiiiriiiiiiirr e 8
4.2  Tulity6t raakapuun kuormauspaikan alueella............cccccooviiiiiiiiiiiiiinnnees 8
4.3 PUhta@napito .......oiiiieeiii i e 8
4.4  Poikkeamien ilmoittaminen.........ccoviviriiiiiiiniciin e 8
4.5  TarkastUKSEL.......ccoeuuiiiiiiiiiie e 9
YKSINKERTAISTETUT OHJEET AJONEUVOJEN KULJETTAJILLE SEKA
KUORMAUSPAIKAN PUUTAVARAN KUORMAAIJILLE.........ccvvveereernnnnnenns 10
.Y 5 T = I i =0 R 11
LIITTEET

Liite 1 Merkittavimmat raakapuun kuormauspaikat Suomen kartalla



Vaylaviraston ohjeita 15/2022 1
Valtion rataverkon raakapuun kuormauspaikkojen kaytt- ja turvallisuusohjeet

1 Johdanto

Tata ohjetta sovelletaan valtion rataverkolla sijaitsevilla raakapuun kuormauspai-
koilla. Ohjeessa mainitut menettelyt koskevat kaikkia niitd tahoja, jotka tytskente-
levat Vaylaviraston hallinnoimilla raakapuun kuormauspaikkojen alueilla.

Rataverkon raakapuun kuormauspaikat ovat keskeinen osa toimivia ja kustannus-
tehokkaita raakapuun kuljetusketjuja metsista tuotantolaitoksille. Valtakunnallista
raakapuun rautatiekuljetusten verkostoa kehitetddn yhdessa Vaylaviraston, met-
sasektorin eri toimijoiden ja rautatieyritysten kesken. Osana tata tyota Vaylaviras-
ton pyrkimyksena on kehittaa rataverkolla sijaitsevien raakapuun kuormauspaik-
kojen turvallista kaytt6a seka parantaa niiden saavutettavuutta maanteiltd saapu-
ville ajoneuvaille.
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2 Turvallisuus ja riskienhallinta

Vaylavirasto on alueen haltijana vastuussa alueen turvallisesta kayttamisesta. Vay-
lavirasto yllapitad raakapuun kuormauspaikkojen aluekohtaisia vaararekistereita.
Vaylavirasto on tyéturvallisuuslain 54 §:n mukaisesti ja vaarojen tunnistamiseen
perustuen velvollinen ohjeistamaan alueen kayttdjia toimimaan turvallisesti. Alu-
eella tyoskentelevien henkildiden ty6nantajat vastaavat omalta osaltaan tyonteki-
jéidensa turvallisuudesta seka tyéturvallisuussaantelyn velvoitteiden noudattami-
sesta.

2.1 Tyo6turvallisuus

Vaylaviraston hallinnoimilla raakapuun kuormauspaikoilla tulee kdyttda seuraavia
henkildnsuojaimia ulkona liikuttaessa:

kypara, leukaremmillinen

silmansuojaimet

turvajalkineet

varoitusvaate (SFS-EN ISO 20471 luokan 2 tai 3 mukainen, CE-merkitty)

Raakapuun kuormauspaikoilla tyénantajat ovat vastuussa siita, etta henkilosto
kayttaa vaadittuja henkildnsuojaimia.

Raakapuun kuormauspaikkojen kyltit on esitetty kuvassa 1 (sahkoistetty rata) ja
kuvassa 2 (sahkdistamaton rata).

KUORMAUSALUE

ASIATON LIIKKUMINEN KIELLETTY

Huomioi seuraavat asiat: dlu Kayta henkilésuojaimia:
+ Turvaetaisyys 3 m « Kypara,
sahkéradan rakenteista leukaremmillinen
- Turvaetdisyys 20 m + Silménsuojaimet
tyukme's'{n o + Turvajalkineet
+ Tulenteko ja tupakointi )
kielletty N « Varoitusvaate

(SFS-EN IS0 2047
luokan 2 tai 3 mukainen,

« Varo ristedvaa
rautatielilkennetta

CE-merkitty)
+ Pida alue siistina ja vie
jatteesi pois
=N
YLEINEN 1 -I 2
HATANUMERO:
e o 4 25000 VOLTTIA 4

_________________ jannit
Vaylavirasto
Trafikledsverket
vayla.fi/kunnossapito/rataverkon-kunnossapito/tyonjako

Kuva 1. Raakapuun kuormauspaikan Kyltti (sahkoistetty rata).



Vaylaviraston ohjeita 15/2022 3
Valtion rataverkon raakapuun kuormauspaikkojen kaytt- ja turvallisuusohjeet

Sahkoistetyn radan ldheisyydessa tydskentelevien henkildiden tulee aina huomi-
oida sahkdradan turvallisuudesta annetut ohjeet. Ohjeet l6ytyvat Vaylaviraston oh-
jeluettelosta otsikolla Séhkdrataohjeet.

KUORMAUSALUE

ASIATON LIIKKUMINEN KIELLETTY

Huomioi seuraavat asiat: Kayta henkilésuojaimia:

« Turvaetaisyys 20 m
tyokoneisiin

» Tulenteko ja tupakointi
kielletty

+ Varo risteavaa
rautatieliikennetta

- Pida alue siistina ja vie

@_
==

+ Kypara,

leukaremmillinen

+ Silmansuojaimet
» Turvajalkineet

- Varoitusvaate

(SFS-EN IS0 20471
luokan 2 tai 3 mukainen,

jatteesi pois CE-merkitty)

HﬁTﬁNYULIaIlli\IFf(IJ\: 1 1 2 \’

Vaylavirasto
Trafikledsverket
Kunnossapitoilmoitukset: vayla.fi/kunnossapito/rataverkon-kunnossapito/tyonjako

Kuva 2. Raakapuun kuormauspaikan Kyltti (sahkoistamdéton rata).
2.2 Alueturvallisuus

Raakapuun kuormauspaikoilla olevat puomit ja portit on suljettava alueelta poistu-
misen jalkeen.

Osalla raakapuun kuormauspaikoista on Vayldviraston palveluntuottajien teknista
kameravalvontaa. Kameravalvonnan tietosuojaselosteen saa kysymalla Vaylaviras-
tosta.

2.3 Vierailijat

Vierailijoiden tuominen raakapuun kuormauspaikoille on sallittua vain alueella teh-
tavan tyon yhteydessa. Vierailijalla on oltava isantd, joka vastaa vierailijan turval-
lisuudesta. Vierailija saa liikkua raakapuun kuormauspaikan alueella vain valvo-
tusti.

Vierailijoilla pitéd olla tdman ohjeen kohdan 2.1 mukaiset henkilénsuojaimet.
Isanta vastaa siita, ettd vierailla on kaytettavissadan henkildnsuojaimet ja etta niita
kdytetdaan ohjeiden mukaisesti.
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3 Toiminta kuormauspaikan alueella

3.1 Ajaminen, kuormaus ja pysakaointi raakapuun
kuormausalueella

Kiskot saa ylittaa vain tasoristeysten kohdalta. Ajoneuvojen on vaistettava kiskoilla
likkuvaa kalustoa. Kiskoilla liikkuvalla kalustolla on etuajo-oikeus.

Ajoneuvot tulee pysakoéida raakapuun kuormauspaikoilla niin, etta ne on mahdol-
lista ohittaa toisella ajoneuvolla. Mikali tama ei jostain syysta ole mahdollista, alu-
eelle saapuvan ajoneuvon kuljettajan on sovittava tyonkulusta alueella mahdolli-
sesti jo olevien purku- tai kuormaustyéta tekevien ajoneuvojen kuljettajien kanssa
niin, ettei ahtailla alueilla synny ruuhkaa.

Niilld raakapuun kuormauspaikoilla, missa ei ole kestopaallystetta, voidaan liuk-
kaalla kelilla laittaa autojen renkaisiin ketjut.

Sallittu nopeus ajoneuvoyhdistelmille on kuormausalueilla 15 km/h (Vaylaviraston
maarittelema nopeusrajoitus).

Kuva 3. Puutavaran purku puupinoon.
3.2 Puutavara-auton kuorman purkaminen

Mikali raakapuun kuormauspaikka sijaitsee sahkdistetylld ratapihalla, tulee kuor-
mankasittelijan sailyttaa 3 metrin turvaetdisyys sahkdradan osiin.

Kun puutavara-autoa pysakoéidaan raiteen viereen, kuljettajan tulee huomioida kis-
koilla liikkuvan kaluston leveys. Kiskosta mitattuna turvaetdisyys sivulle on 2,5 m.
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Ennen kuormien purkamista tulee varmistaa seuraavat asiat:

Kaikkien puunippujen siteet on avattu.
Ajoneuvon ovet ja mahdolliset muut luukut on suljettu.

Purkamisessa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

3.3

Taakka ei saa liikkua ajoneuvon hytin paalta tai alueella tyéskentelevien
henkildiden vyli.

Pino pyritdan tekemaan aina tasaiselle alustalle, ja sille tulee asettaa alus-
puut.

Kaikki puupinot tulee kasata merkityille paikoille. Puupinoja ei saa kuor-
mata henkil6liikennelaiturille tai sen laheisyyteen niin, etta puupinojen on
mahdollisuus kaatua henkildliikennelaiturille. Puupinoja ei mydskaan saa
kuormata kuormausalueilla kasvavien puiden valiin.

Kun kuormaa puretaan materiaalikoneella, on puutavara-auton kuljettajan
ja mahdollisen apukuljettajan pysyttava ulkona ajoneuvosta riittavan tur-
vaetdisyyden (20 m) paassa ja oltava materiaalikoneen kuljettajan nahta-
vissa. Puutavara-auton ja materiaalikoneen kuljettajien on kaytettava tur-
vavarusteita aina poistuessaan ohjaamosta.

Pituudeltaan 3 m puutavaraa saa pinota maksimissaan 5 metrin korkeu-
teen. Pituudeltaan 5 m puutavaraa saa pinota maksimissaan 7—8 m kor-
keuteen. Kuormaajan tulee varmistaa, etteivat pinot paase kallistumaan
ajotielle tai raiteistolle.

Rautatievaunujen kuormaus

Kuva 4. Puutavaravaunuja kuormausalueella.
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Kuormauskoneen kuljettajan tulee varoittaa samalla alueella tyéskentelevia mui-
den tydkoneiden ja puutavara-autojen kuljettajia ja tydntekijoita liikkumisestaan
tydkoneen omalla varoitusvilkulla ja tarvittaessa aanimerkein.

Kuormauskoneen kuljettajan on varmistettava, ettd kone, sen osa tai taakka eivat
missaan tydn vaiheessa tai olosuhteessa ulotu hetkeksikdan liikenndidyn raiteen
suojaulottuman sisdpuolelle. Suojaulottuma on kiskosta mitattuna 2,5 m sivulle.

Kuva 5. Raiteen suojaulottuma ja kuormauskoneen turvallinen tydskentelyalue
liikenndiaylla raiteella.

Ennen kuormaustydn aloittamista kuormaajan tulee varmistaa seuraavat asiat:

e Kuorman alla tai kurottajan laheisyydessa ei oleskele muita ihmisia.

e Tyo6ta ei tehda muiden koneiden ja ajoneuvojen laheisyydessd, aiheuttaen
niille valiténta vaaraa.

e Raakapuuvaunun kuormausta ei saa aloittaa ennen kuin veturi on irro-
tettu ja rautatieliikenteen harjoittajan henkilékunta on poistunut turvalli-
sen matkan (n. 20 m) paahan vaunuista.

Rautatieliikenteen harjoittaja antaa ohjeet raakapuuvaunun kuormaukseen. Vau-
nujen siirtdminen ilman rautatieliikenteen harjoittajan hyvaksyntaa on kielletty. Mi-
kali kuormauksen yhteydessa havaitaan vaurioitunut vaunu, tai vaunu vaurioituu
kuormaa tehtdessd, on siita ilmoitettava rautatieliikkenteen harjoittajalle.
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Sahkoradan
ajojohtimissa
on 25 000 voltin
jannite

——————

Ajolangan
korkeus
kiskonselasta

6,15m

Kuva 6. Havainnekuva turvallisesta tyoskentelystd kuormaustilanteessa.
3.4 Huoltotoimenpiteiden suorittaminen

Raakapuun kuormauspaikoilla voidaan suorittaa pienimuotoisia, materiaalikasitte-
lykoneiden paivittdiseen operatiiviseen toimintaan liittyvia huoltotoimenpiteita.

3.5 Kemikaalien sailyttaminen

Vaylaviraston hallinnoimilla alueilla noudatetaan voimassa olevaa lainsaadant6a
vaarallisten kemikaalien sailytyksesta.

Vaylavirasto edellyttdad, ettd niilld kuormauspaikoilla, missa huoltotoimenpiteita
joudutaan suorittamaan, on kemikaalien luontoon paatymisen estamiseksi oltava
kaytdssa lainsaadanndn mukaiset ennaltaehkaisevat riskienhallinnan menetelmat.
Huoltotoiminnan suorittajan on myds huolehdittava kemikaalijatteiden asianmu-
kaisesta ja turvallisesta kasittelysta, huomioiden mahdolliset paikkakuntakohtaiset
ohjeet.
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4 Toimintaohjeet raakapuun
kuormausalueille

4.1 Toiminta onnettomuustilanteissa

Tulipalo-, onnettomuus- ja 6ljyvahinkoilmoitukset tehdaan hatanumeroon 112.

Rautatiealueella tapahtuvissa onnettomuuksissa toimitaan Vaylaviraston Ohjeen
varautumisesta rautatieonnettomuuksiin (OVRO) mukaisesti.

Ensitoimenpiteet tulipalon, tms. vaaran uhatessa:

PELASTA
SAMMUTA
HALYTA
RAJOITA
OPASTA

4.2 Tulityot raakapuun kuormauspaikan alueella

Tulitdissa raakapuun kuormauspaikan alueella tulee noudattaa Radanpidon turval-
lisuusohjeiden (TURO) ohjeistusta.

Raakapuun kuormauspaikan alueella tulity6ta suorittavalla tulee olla voimassa
oleva tulitydkoulutus. Urakoitsijalla, jolla on tarve tehda alueella tulit6itd, tulee olla
ajan tasalla oleva tulitydsuunnitelma. Tulity6t tehdaan erikseen siihen osoitetulla
paikalla.

Muualla kuin VAK-ratapihoilla rautatieliikenteen harjoittaja voi talviaikaan kayttaa
pienitehoisia polttimia jadtyneiden lukkojen sulattamiseksi.

Tupakointi ja avotulen teko on raakapuun kuormauspaikoilla ehdottomasti kiel-

letty.
4.3 Puhtaanapito

Raakapuun kuormausalueen paadllysrakenne tulee pitda puhtaana irtokuoresta,
tuohesta tms. roskasta. Puhtaanapidosta vastaa alueen kunnossapitotéihin nimetty
urakoitsija.

Raakapuun kuormausalueella tytskenteleva on velvollinen huolehtimaan alueen
siisteydesta.

4.4 Poikkeamien ilmoittaminen

Kaikki turvallisuuteen liittyvat poikkeamat ja havainnot on ilmoitettava Vaylaviras-
ton sahkopostiin raakapuu.rautatieterminaalit@vayla.fi.
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4.5 Tarkastukset

Vaylaviraston raakapuun kuormausalueen toiminnan tarkastamisesta vastaa Ra-
dan kunnossapidon teettaminen -yksikkd. Radan kunnossapidon teettaminen -yk-
sikdn virkamiehet ja Vaylaviraston valtuuttamat rataisannéitsijat kayvat saannolli-
sesti tarkastamassa raakapuun kuormausalueita. Tarkastukset ovat osa Vaylavi-
raston omavalvontaa.
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Yksinkertaistetut ohjeet ajoneuvojen kuljettajille seka
kuormauspaikan puutavaran kuormaajille

- Noudata nopeusrajoituksia!

- Kuormaa puut niille osoitetuille paikoille.

- Kuormaa pinot niin, etteivat ne paase kaatumaan tieurille tai rautatielle.

- Huomioi ulkona liikkuessasi 20 m turvaetaisyys kurottajiin ja muihin kuor-
mauskoneisiin.

- Kayta ohjeessa mainittuja henkildnsuojaimia, kun tydskentelet kuormaus-
paikalla ulkona.

- Huomioi erityisesti tasoristeyksissa rautatieliikenne.

- Valta tekemasta ruuhkaa kuormauspaikalle. Sovi tydraostasi alueella mah-
dollisesti jo olevien kuljettajien kanssa.

- Huomioi séhkéradan laheisyydessa tydkoneita kdytettdessa 3 m suojaetai-
syys sahkdradan osista.

- Huomioi pysakdinnissa, etta lahimpaan kiskoon tulee olla 2,5 m etdisyys.

- Huomioi, ettei tydkone, sen osa tai taakka missaan tyon vaiheessa ulotu
hetkeksikaan 2,5 m Idhemmaksi liikenndidyn raiteen Iahinta kiskoa.

- Huomioi huoltotoiminnassa tulitdista annetut ohjeet.

- Huolehdi, etta huoltotoiminnan jatteet viedaan pois alueelta ja lajitellaan
oikeaoppisesti.

- Puhdista auto puujatteesta (kaarnasta ja parkista) sille osoitetulla pai-
kalla.
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Merkittavimmat raakapuun kuormauspaikat
Suomen kartalla

o Vuonna 2021 kdytetty

kuormauspaikka i
(O KoLARI

Vuonna 2021 kaytettavissa
O S
oleva kuormauspaikka, josta

() PELLO
ei ollut rautatiekuljetuksia

ROVAMIEM| -
PATOKANGAS

O AMMANSAARI

() HYRYNSALMI
O () VARTIUS

ARD‘!_AY'PY'KKAVAARA

JOENSUY
O HEINAVAARA

(O TOHMAJARVI
(O NIRALA

Kuva 1. Vuonna 2021 kdytettévissd olleet ja kdytetyt raakapuun
kuormauspaikat.
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