
• Päivitetty ohje, voimassa 1.4.2022 alkaen.
• Korvaa: Maanteiden liikennevalojen suunnitteluohje, LIVASU

2016 (Liikenneviraston ohjeita 37/2016).
• Yhteyshenkilö Petri Antola.

• Ohje on uudistettu ja täydennetty aikaisemmasta LIVASU 
2016 -ohjeesta huomioimalla lainsäädännön muutokset sekä 
muiden suunnitteluohjeiden liikennevaloihin vaikuttavat 
päivitykset.

• Ohjeen merkittävimmät muutokset koskevat mm:
• viittaukset lainsäädäntöön
• vapaa oikea
• suojatien sijoitus
• pyöräliikenteen järjestelyt ja ohjaus
• pysäytysviivan etäisyys
• liikennevalojen käyttö paikassa, jossa ei ole risteävää liikennettä (ns. 

säännöstelyvalot)
• yhteenkytkennän ajoitussuunnittelu ja sen esittäminen (mm. vakiintuneeksi 

suunnittelu- ja toteutuskäytännöksi muodostuneen SYVARI-menetelmän 
huomioiminen)

• tasoristeyslaitoksen ja liittymäliikennevalojen toiminnallinen kytkentä
• keltavilkun ja jalankulkuopastimen vilkkuvihreän aikajaksot
• tieturvallisuusdirektiivin vaatimukset
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