Vaylaviraston ohjeita

‘ ’ 84/2023
\14

Vaylavirasto
Trafikledsverket

SILKO 2.916

Nurmiverhouksen teko (sisalto vastaa
versiota 06/08)

siltojen
SILKO

Korjaus




Tama asiakirja on allekirjoitettu Vaylaviraston sahkdisen allekirjoituksen palvelussa. Allekirjoitetun ohjeen saa tarvittaessa kirjaamo(at)vayla.fi.

Vaylaviraston ohjeita 84/2023

2

NS

Vaylavirasto
Trafikledsverket

19.3.2024

Vastaanottaja

Saadosperusta

Vaylamuoto

taitorakenteet

Asiasanat

puukannet, paallysteet

VAYLA/7896/06.04.01/2023

Korvaa

SILKO 2.916 Nurmiverhouksen teko (06/08)

Voimassa

1.4.2024

Kohdistuvuus

suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito

Kayttajaryhmat

suunnittelijat, urakoitsijat, kunnossapitajat

SILKO 2.916 Nurmiverhouksen teko (sisaltd vastaa versiota 06/08)

Tassa ohjepaivityksessa on tasmennetty Vaylaviraston roolia, sisallollisesti ohje on muuttumaton.

Vaylavirasto ei toimi ohjeessa mainittujen tuotteiden hyvaksyjana, vaan Vaylavirasto tilaajana asettaa

tuotteille vaatimuksia ja arvioi tuotteiden vaatimustenmukaisuuden.

Alkuperainen teksti:

Insindoritoimisto Jorma Huura Oy

Ohjeen paivitys:
Destia Oy, Konsulttipalvelut

Osastonjohtaja, tekniikka ja ymparisto

Rautatiejohtaja

Tielilkennejohtaja

Asiantuntija

Minna Torkkeli

Jukka Ronni

Jarmo Joutsensaari

Jari Nikki

Ohje on osa Vaylaviraston turvallisuusjohtamisjarjestelmaa tienpidon ja rautatietoimintojen osalta.



Vaylaviraston ohjeita 84/2023

Voit antaa palautetta ohjeesta ohjeen yhteyshenkilélle (etunimi.sukunimi@vayla.fi) tai Vaylaviraston
teknisten ja turvallisuusohjeiden palautteenantokanavaan (teknisetjaturvallisuusohjeet@vayla.fi).

Dokumentin sisalto ei ole kaikilta osin saavutettava.

LISATIETOJA

Jari Nikki

Vaylavirasto www.vayla.fi

PL 33, 00521 Helsinki Puhelin 0295 34 3000 etunimi.sukunimi@vayla.fi

Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki  Faksi 0295 34 3700 kirjpamo@vayla.fi


mailto:teknisetjaturvallisuusohjeet@vayla.fi
https://www.vayla.fi

Vaylaviraston ohjeita 84/2023

Sisallys

1 KAYTTOKOHTEET JA KAYTON EDELLYTYKSET....c.ccuererreruersssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 5
2 OHJEEN SOVELTAMISALA. .......oooevveeesssssssssessssssssssssssssssasssssasssassssssssssssssasssassssssssasssssesssasssssssasssssasssasssssasns 6
3 LAATUVAATIMUKSET ....covuuereussessssessssssssssssssssssssssssesssssesssssesssssssssssessssssssssssssssssasssssssssssasssssassssssssssssassssnes 6
4 TYOVAIHEVAATIMUKSET ......oovueeessesessssessssssssssssesssssssssassssssssssssssssssssssssassssssssesssasessssssssssssesssssssssssasssssesssas 9
5 LAADUNVARNMISTUS.......oocevuereessasessssesssasessssssssssssssssssssssssssssassesssssesssasssssasesssssesssassssssssasssssesssssssssasessssnaees 10

6 TAYDENTAVAT OHJEET 10




Vaylaviraston ohjeita 84/2023

1 Kayttokohteet ja kdayton edellytykset

Nurmiverhousta kaytetaan vedenpinnan ylapuolisissa tieluiskissa ja loivissa keiloissa.
Nurmiverhousta ei saa kayttaa etuluiskissa eika veden vaikutusalueella.

Saanndllisen lilkkkumisen rasittamissa luiskissa ja keiloissa turveverhous on nurmiverhousta
suositeltavampi vaihtoehto. Nurmiverhousta tehtaessa on kiinnitettava erityista huomiota seuraaviin
seikkoihin:

Keila- tai luiska-aihio on tehtava niin, etta se tayttaa kaltevuuden asettamat vaatimukset.
Verhousarina ei saa toimia salaojan tavoin, koska arina toimii kasvualustana.

Verhouksen on saatava riittavasti valoa ja kosteutta.

Verhouksen juuren vakavuus on varmistettava.

Kuivatusjarjestelyjen on toimittava tehokkaasti.

Kulkuvaylat on varustettava portailla tai verhottava kestavalla materiaalilla.

Nurmiverhouksen vauriot ovat yleensa eroosio- tai kulumavaurioita. Vaurioiden syyt on poistettava
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ohjaamalla pintavedet tehokkaasti kuivatuslaitteisiin tai
parantamalla kuivatusjarjestelmaa. Kaikki vaurioituneet kerrokset on korjattava alkuperaista vastaavalla

materiaalilla.

Kuva 1. Nurmiverhous on luonnonlaheinen
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Kuva 2. Liikkuminen luiskassa vaurioittaa nurmiverhousta

2 Ohjeen soveltamisala

Tata ohjetta kaytetaan, kun rakennetaan tai korjataan keilan tai luiskan nurmiverhousta. Ohje soveltuu
seka uudis- etta korjausrakentamiseen.

Nurmiverhous voidaan tehda myds siirtonurmiosta ohjeen SILKO 2.915 Turveverhouksen ja siirtonurmikon
teko mukaan.

Keilan ja luiskan aihio, juuri ja verhousalusta tehdaan siltapaikan viimeistelya kasittelevan yleisohjeen
mukaan. Aihion materiaali valitaan niin, etta sen sisainen kitkakulma on riittava suunnitellulle luiskan
kaltevuudelle.

3 Laatuvaatimukset

Nurmiverhous on tehtdva kesaaikana, yleensa ennen syyskuun puolivalia.

Nurmiverhouksen jyrkin sallittu kaltevuus on 1:1,5 (kuva 3 Luiskat on muotoiltava loiviksi).
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Kuva 3. Luiskat on muotoiltava loiviksi

Vesistdsilloissa nurmiverhous tehdaan vedenpintaan nahden oikealle tasolle tehdyn jatkanpolun
ylapuolelle (kuva 4 Nurmiverhouksen juuren sijainti vesistosillassa).
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Kuva 4. Nurmiverhouksen juuren sijainti vesistosillassa

Verhouksen juuren vakavuus varmistetaan tarvittaessa esimerkiksi kivikorimattojen tai kivikoreista
tehtavan tukimuurin avulla.

Verhottavan pinnan oikea muoto ja tasaisuus varmistetaan luiskamallien avulla. Keilan ja tieluiskan
juureen tehdaan pyoristykset, jotta rakenteet liittyvat jouhevasti ympardivaan pinnanmuodostukseen
(kuva 5 Keilan muodon tarkistaminen).
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Kuva 5. Keilan muodon tarkistaminen

Jos sillassa on matalat reunapalkit, nurmiverhousta ei saa tehda 200 mm lahemmaksi reunapalkin
ulkoreunan linjaa.

Verhousarina tehdaan vetta pidattavasta materiaalista. Sen paksuus on 200-300 mm. Verhousarinan
tasatulle pinnalle tai levitetaan kylvoalustaksi 150 mm ruokamultaa. Multakerros lannoitetaan
kloorittomalla puutarhalannoitteella, jota kaytetaan 100 g/m2. Verhousarinan ja kylvéalustan
materiaaleja sekoitetaan keskenaan kerrosten rajakohdassa.

Jos keilan tai luiskan kaltevuus on jyrkempi kuin 1:1,75, kylvoalusta on sidottava verhousarinaan
pohjattomilla luiskakennoilla tai lautakehikolla. Luiskakennojen materiaali voi olla pakkasenkestavaa
muovia tai kuitukangasta. Muovisten kennolevyjen varin tulee olla ruohonvihrea. Lautakehikko tehdaan
sahapintaisista laudoista 22x100, joiden ei tarvitse olla painekyllastettya.

Jos kylvoalustaa ei sidota, verhousarinan pinta uritetaan siten, etta vaakasuorien urien syvyys on noin 50
mm.

Kylvossa kaytetaan nurmetusluokka ll:n Vaylaviraston vakiosiemenseosta (Tieluiskaseos)(InfraRYL osa

1) 20 g/m?2. Ita-lansisuuntaisen sillan etelidreunassa siemenseosta kaytetdan noin 30 % enemman ja
pohjoisreunassa noin 30 % vahemman.

Pinta tiivistetaan kylvamisen jalkeen jyralla. Kylvda on kasteltava niin, etteivat siemenet paase
hetkeksikaan kuivumaan itamisaikanaan.

Nurmen viherpeittavyyden pitaa olla verhouksen rakentamisvuotta seuraavan vuoden kevaalla vahintaan
60 % ja keskikesalla vahintaan 80 %. Kylvo tehdaan tarvittaessa uudestaan tarpeellisilta osin (kuva 6
Nurmen viherpeittavyys ei tayta laatuvaatimuksia).
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Kuva 6. Nurmen viherpeittavyys ei tayta laatuvaatimuksia

Ty0Osta laaditaan laaturaportti.

4 Tyovaihevaatimukset

Liikennejarjestelyista laaditaan kirjallinen liikenteenohjaussuunnitelma, joka on hyvaksytettava tilaajalla
(Liikenne tietyémaalla - Kunnossapitoty6t).

Keila- ja luiska-aihion pinnan korkeustaso maaritetaan siten, ettd verhousarina ja nurmiverhouksen
kylvoalusta voidaan tehda vaaditun paksuisena. Verhousarina tehdaan mahdollisimman valmiiksi
konetydna.

Kylvoalustan sitomiseen kaytettavat luiskakennot sahataan tai leikataan puukolla vastaamaan
verhottavan alueen reunan muotoa. Luiskakennojen pitaa ulottua hieman verhousarinan sisaan (kuva 7
Luiskakennojen pitaisi olla syvemmassa ja mullalla taytetyt). Kennot kiinnitetéaan alustaan esimerkiksi
noin 500 mm:n pituisilla harjateraskoukuilla tai muilla tapeilla, joita kdytetddn 2-4 kpl/m?2.

Kuva 7. Luiskakennojen pitaisi olla syvemmassa ja mullalla taytetyt

Lautakehikon ruudun sopiva koko on keiloissa 0,25 m? ja luiskissa 1-2 m2. Lautakehikko asennetaan
yleensa luiskan viettosuuntaan karjellaan olevien nelididen muotoon. Kehikko kiinnitetdan alustaan
nelididen nurkista noin 500 mm:n pituisilla puutapeilla 25x50 tai 50x50.

Kylvoalustaa tehtaessa paaosa mullasta kasataan keilan tai luiskan ylaosaan ja loput juureen. Multa
vyOrytetaan ylhaalta alaspain siten, etta kylvoalustan paksuudeksi tulee tasaisesti vaatimusten mukainen
150 mm.

Kylvoalustan pinta viimeistellaan kasityona puukolalla ja haravalla. Valmiin multakerroksen pitaa peittaa
mahdolliset tukirakenteet.

Siemenseos kylvetaan tasaisesti verhottavalle alueelle. Parhaiten kylvo onnistuu loppukesalla ja
alkusyksysta, jolloin ilman suhteellinen kosteus on yleensa suuri. Pitkien helle- ja poutakausien aikana
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kylvoa ei saa tehda. Jos multa on sateessa herkasti liettyvaa, kylvetty pinta on peitettava 10-20 mm:n
kerroksella soraa tai jyrsinturvetta.

Tyossa noudatetaan tyodturvallisuutta koskevia maarayksia ja ohjeita (SILKO 1.111 Tyéturvallisuus).

5 Laadunvarmistus

Tyonaikaisina laadunvarmistustoimenpiteina

mitataan verhouksen kaltevuus
todetaan verhouksen juuren vakavuus
mitataan kylvoalustan paksuus

todetaan kuivatuslaitteiden riittavyys.
Laaturaporttiin kirjataan

suoritetut laadunvarmistustoimenpiteet

laatuvaatimusten tayttyminen.
Laaturaportti luovutetaan tilaajan edustajalle tyon vastaanottotarkastuksessa.

Nurmen viherpeittavyys tarkastetaan rakentamista seuraavana vuonna.

6 Taydentavat ohjeet

Seuraavat viiteasiakirjat ovat valttamattomia, jotta tata ohjetta voidaan soveltaa. Jos viittaus kohdistuu
tiettyyn versioon, tata ohjetta koskee vain kyseinen versio. Jos viittauksessa ei ole mainittu versiota,
sovelletaan viimeisinta versiota. Ohjeiden ajantasaisuus tulee tarkistaa ennen niiden noudattamista.
Ajantasaiset Vaylaviraston ohjeet loytyvat Vaylaviraston ohjeluettelosta.

Vaylaviraston ohjeet
SILKO 1.111 Ty6turvallisuus
SILKO 1.901 Siltapaikan viimeistely
SILKO 2.915 Turveverhouksen ja siirtonurmikon teko

Liikenne tietyémaalla - Kunnossapitotyoét


https://vayla.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo
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Muut ohjeet

InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 Vaylat ja alueet. Helsinki.
Rakennustieto Oy 2006. ISBN 951-682-801-9.
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